Peter Flamik

Od: Tomas Melega <melega@empemont.sk>
Odoslané: 15. augusta 2023 8:45

Komu: starosta@prietrzka.sk

Predmet: merac rychlosti

Prilohy: RMR-30.pdf

Vazeny pan Mgr. Flamik,

Na zdklade telefonického dohovoru Vam zasielam ponuku na nasou firmou vyrabany merac rychlosti. Tento merac
md idedlny pomer Vykon/cena a je z nasej ponuky najpredavanejsi. VSimnite si oproti konkurencii velkost &isiel

a moznost dvoch volitelnych riadkov vystrazného napisu (v druhom riadku méZe byt spomenuty sponzor, ale len
kratkym slovom 6 znakov). Technicky popis najdete v prilohe. Mera¢ je vyrobkom nasej firmy, st pouzité kvalitné
komponenty, tak aby merac mal ¢o najdlhsiu Zivotnost a spolahlivost.

Ceny véitane dodavky a montaze bez 20% DPH

RMR-30 s napajanim z VO (alebo trvalé 230V): - 1875,-€
Doplatok za solarne napajanie 110 W: -250,-€
Doplatok za Statisticky modul Bluetooth: -100,-€

V pripade zaujmu umoziiujeme financovanie formou prendjmu bez navysenia ceny. Podrobnosti dohodou.
Na vase otdzky rad odpoviem na dolu uvedenych kontaktoch

S pozdravom

Tomas Melega

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Michalska 9,

811 03 Bratislava

ICO: 44618981 -
IC DPH: SK2022779891

Mobil: 0911 444 875

e-mail: melega@empemont.sk

web: www.empemont.sk




) EMPEMONT SLOVAKIA s. r. o.

empemont Michalska 9, 811 03 Bratislava

INFORMACNY PANEL PRE MERIANIE RYCHLOSTI
VOZIDIEL RMR-30

Technické parametre:

- Velkost’ zobrazovanych ¢&islic 320 mm TROJCIFERNE

- Vystrazné programovatelné napisy, velkost’ napisu 150 mm DVA RIADKY!!!

- Moznost’ nastavenia réznych vystraznych textov (napr. SPOMAL, DETI, CHODCI,
SKOLA a podobne, TIEZ MOZNOST DVOJJAZYCNEHO UPOZORNENIA, je
nutné uviest’ pri objednavke)

- Displej LED pole ¢ervena farba (pozaduje vyhlaska MVSR)

- Rozmer meraca 660 x 820 mm

- Svietivost’ LED je automaticky regulovana podl'a exteriérovych svetelnych podmienok

- KonStrukcia meraca z nerezového plechu

- Predny panel s reflexnym oramovanim s popisom ,,VASA RYCHLOST* (poZaduje
vyhlaska MVSR)

- Meranie rychlosti v rozmedzi 30 az 199 km/h

- Presnost merania 1km/h

- Vystrazna funkcia programovatel'na a prejavuje sa preblikdvanim rychlosti
a vystrazného népisu.

- Pracovné teploty od - 25°C do + 60°C

- Dosah radaru 30 az 150m

- Automaticky napéjaci zdroj z verejného osvetlenia s akumulatorom 33 Ah
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