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C - NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 
  
Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
 
Špecifikuje zásady priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. Regulatívy stanovujú 
záväzné pravidlá, ktoré určujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a zásady umiestňova- 
nia stavieb. 
 
V návrhu regulatívov sú akceptované limitné faktory využitia územia : 
- katastrálna hranica územia obce, 
- hranica ZÚO (intravilán), 
- ochrana objektov pamiatkového záujmu, 
- ochrana krajinnej štruktúry, 
- ochrana PPF, 
- ochrana prírodných hodnôt a prvkov ekologickej stability R-ÚSES,  
- ochrana prírodných hodnôt a prvkov ekologickej stability M-ÚSES, 
- meliorácie v území, 
- nadradené systémy dopravnej a technickej infraštruktúry vrátane ich ochranných pásiem, 
- pásma hygienickej ochrany, 
- architektonicko-urbanistická identita sídla.  
  
V spracovanej ÚPD sídla sú stanovené regulačné zásady pre funkčné a priestorovo homogénne 
jednotky - lokality - ako základné územnoplánovacie jednotky riešeného územia. Pri ich určení 
bolo brané do úvahy nasledovné : 
- v rámci zastavaného územia obce je lokalita vymedzená komunikáciami a hranicami parciel 
existujúcimi, resp. navrhovanými, 
- mimo zastavané územie obce (voľná krajina) je lokalita vymedzená prirodzeným ohraničením 
vegetáciou, poľnohospodársky využívanou krajinou, chráneným územím, majetkoprávnymi hra- 
nicami..., 
- monofunkčné využívanie územia. 
 
    
 
C - 1  NÁVRH REGULATÍVOV FUNK ČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
  
Slúži k organizovaniu všetkých činnosí v území stanovením : 
- návrhu koncepcie vy užitia územia, 
- návrhu spôsobu regulácie : - funkčné využitie územia, 
                                              - spôsob využitia územia, 
                                              - intenzita využitia územia, 
 
Špecifikácia funkčného využitia územia lokality : 
- prípustná funkčná náplň, 
- doplnková funkčná náplň, 
- neprípustná funkčná náplň  
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C - 2  NÁVRH REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA  ÚZEMIA 
 
Regulatívy priestorovo - kompozičné  
Regulatívy priestorovo-kompozičné akceptujú existujúcu urbánnu štruktúru obce ako uceleného 
organizmu. Z tohto predpokladu vychádza koncepcia riešenia, zameraná na identifikáciu nových 
uzlových priestorov v sídle - ako súčasti v základnej priestorovo-kompozičnej orientácii. 
 
Pozdĺžnu kompozičnú os sídelnej štruktúry tvorí cesta III/0518; priečnu kompozičnú os miestny 
biokoridor Rúbaniskový potok. 
 
Uzlové priestory vstupov do sídla 
- nástupný priestor z južnej strany do obce z cesty III/0518 od križovatky s cestou I/51 v lokalite 
Široké padelky a Bahno s plochami navrhovanej zelene - dominujúci prvok, 
- nástupný priestor zo severnej strany do obce z cesty III/0518 od Vrádišťa s dominantou kostola 
sv. Alžbety z r. 1832 a siluetou vinohradníckej lokality; možnosť napojenia na cyklotrasu, resp. 
pešiu trasu do vinohradov, 
  
Ťažiskové uzlové priestory  
- na kompozičnej osi (cesta III/0518) v strede sídla bodová dominanta - baroková zvonica z konca 
18. stor. v najstaršej urbánnej štruktúre sídla s radovou zástavbou, 
- navrhovaný priestor so sakrálnou kaplnkou a parkovými úpravami na paralelnej kompozičnej osi 
v lokalite B6, 
- navrhovaný priestor s parkovými úpravami v lokalite B3 s vizuálnou väzbou na vinohrady a voľ- 
nú krajinu, 
- navrhovaný priestor v lokalite C - centra občianskej vybavenosti videckeho charakteru so zakom- 
ponovaním zelene s vplyvom na reguláciu vlhkostných pomerov v lokalite; vytvorenie parkovej 
úpravy v prepojení na voľnú krajinu, 
- lokalita R - priestor rekreačno-športového areálu s väzbou na voľnú krajinu; turistika 
- lokalita Z - priestor cintorína s navrhovanými parkovými úpravami, prepojenie na voľnú krajinu. 
 
 Ostatné verejné priestory s lokálnym významom  
- komunikačný priestor pozdĺž prírodnej osi miestneho biokoridoru Rúbaniskového potoka, spájajú- 
ceho ťažiskový uzol vybavenosti (C), priestor voľnej krajiny, vinohradnícku oblasť a miestne bio- 
centrum VN Prietržka, 
- priestor pešej trasy a cyklotrasy od cintorína smerom k vinohradom,  
- priestor rekreačno-športového areálu prepojený na voľnú krajinu smerom k rieke Chvojnica. 
 
Regulatívy kultúrno - historické 
Akceptujú a podporujú historicky formovanú vidiecku priestorovú štruktúru obce s dôrazom na 
zachovanie väzieb objektov pamiatkového záujmu v tejto štruktúre. 
 
   Regulatívy dopravné 
Urbanistická štruktúra sa odvíja od sieťového dopravného systému, uplatňovaného ako kompozič- 
noorganizačný prvok. Trasy navrhovaných komunikácií sa podielajú na formovaní výslednej urba- 
nistickej štruktúry sídla a zväzujú  ho s ostatnou urbanizovanou krajinou. 
 
   Regulatívy krajinnoekologické 
 V záujme zlepšenia kvality prostredia v sídle aj krajine sú v rámci riešeného územia navrhované 
ekologicky prospešné plochy, vhodné k posilneniu systému ekologickej stability - MÚSES. 
Významnou súčasťou navrhovaných opatrení je vybudovanie vegetačných úprav pozdĺž vodných 
 
 

 



 
 
5 

 
tokov a poľných ciest - forma lokálnych biokoridorov a doplnenie tzv. remízok vo voľnej krajine - 
podpora funkcie migrácie v systéme ekologickej stability. Vegetačný kryt vo voľnej krajine plní 
o.i. funkciu estetickú a orientačnú.  
 
 
 
C - 3  ZÁSADY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNK ČNÉHO VYUŽÍVANIA           
          ÚZEMIA (REGULAČNÉ LISTY PREVLÁDAJÚCICH FUNK ČNÝCH ÚZEMÍ) 
  
 
REGULAČNÝ LIST - lokalita A - PÔVODNÉ VIDIECKE JADRO  
 
Funkčné využitie územia : zmiešané územie - bývanie a občianska vybavenosť,  
                                              pôvodná vidiecka zástavba  
 
Základná charakteristika : zmiešané územie s prevažujúcou pôvodnou vidieckou štruktúrou 
s plo- 
chami určenými na bývanie v rodinných domoch (radová forma zástavby), občianska 
vybavenosť 
(obchodno-obslužná, administratívno-správna) vidieckeho charakteru, miesta na zhromažďovanie. 
  
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (prevažujúca radová forma, možnosti prestavby, prístavby) 
- drobné hospodárske objekty, stodoly, garáže, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
- základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie, situovaná v obytných domoch a v samostatných objektoch, 
- vybavenosť verejného stravovania (bistro, kaviareň, vináreň...), 
- základná zdravotnícka vybavenosť a sociálna starostlivosť (lekáreň, lekárske ambulancie a 
poradne, stanica opatrovateľskej služby, domov-penzión dôchodcov...), 
- vybavenosť pre kultúru a vzdelávanie (malokapacitné vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osveto- 
vé zariadenia - galéria, kino, kluby, formy multifunkčných zariadení), 
- administratívna vybavenosť (pošta, pobočky peňažných ústavov, kancelárske priestory...), 
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
 
▌Doplnková funkcia  
- zariadenia CO,  
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súlade 
s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov PO, 
CO, tvorba vegetačných plôch. 



 
 
6 

 
Hlavnou podmienkou pre novú zástavbu a rekonštrukcie (prestavby, prístavby, nadstavby) 
existujúcich objektov je zachovanie historického výrazu a štruktúry zástavby, zvlášť treba 
dbať na objekty predstavujúce kultúrno-historické dedičstvo. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- nie je stanovená, 
- minimálna šírka pozemku nie je stanovená (pri prestavbách akceptovať pôvodné šírky parciel),  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,50 
 
▌Minimálny index zelene 
- 0.25, 
 
▌Podlažnosť 
- rodinné domy - 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
- polyfunkčné a samostatne stojace objekty vybavenosti - 2 nadzemné podlažia (prízemie + 
využiteľné podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
- v zmysle príslušných predpisov, 
- stavebná čiara určená existujúcou zástavbou, 
  
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín podľa pôvodnej radovej zástavby (cca 40°), 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- prestavby, prístavby, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa, 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7 

 
REGULAČNÝ LIST - lokalita B1 - PÔVODNÁ VIDIECKA ZÁSTAVBA S  NOVŠOU     
                                                             DOSTAVBOU           
 
Funkčné využitie územia : zmiešané územie - bývanie a občianska vybavenosť, verej. park. 
                                              úprava  
                                              pôvodná vidiecka zástavba, novšia zástavba (60.-70. roky XX.st.  
 
Základná charakteristika : zmiešané územie s prevažujúcou pôvodnou vidieckou štruktúrou s 
plochami určenými na bývanie v rodinných domoch (radová forma zástavby), ktorá bola doplne- 
ná koncom min. stor. novotvarmi - predovšetkým dvojpodlažnými rod. domami s plochými stre- 
chami, občiansku vybavenosť (obchodno-obslužná, administratívno-správna) vidieckeho charak- 
teru, miesta na zhromažďovanie. 
  
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (prevažujúca radová forma), 
- drobné hospodárske objekty, stodoly, garáže, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dop- 
  ravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
- základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie, situovaná v obytných domoch a v samostatných objektoch, 
- vybavenosť verejného stravovania (bistro, kaviareň, vináreň...), 
- základná zdravotnícka vybavenosť a sociálna starostlivosť (lekáreň, lekárske ambulancie a 
poradne, stanica opatrovateľskej služby, domov-penzión dôchodcov...), 
- vybavenosť pre kultúru a vzdelávanie (malokapacitné vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osve- 
tové zariadenia - galéria, kino, kluby, formy multifunkčných zariadení), 
- administratívna vybavenosť (pošta, pobočky peňažných ústavov, kancelárske priestory...), 
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
 
▌Doplnková funkcia  
- zariadenia CO,  
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súlade 
s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov PO, 
CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
Hlavnou podmienkou pre novú zástavbu a rekonštrukcie (prestavby, prístavby, nadstavby) exis- 
tujúcich objektov je zachovanie historického výrazu a štruktúry zástavby, zvlášť treba dbať na 
objekty predstavujúce kultúrno-historické dedičstvo. 
 
Pri rekonštrukciách novotvarov - dvojpodlažných rod. domov s plochými strechami postupovať  
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zvlášť citlivo. Pri úprave pôvodného kubusu zvážiť využitie vhodných striešok, prístreškov, pol- 
valieb za účelom optického rozbitia podlažnosti so snahou o plynulú väzbu na pôvodnú hmotovú 
štruktúru.  
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- nie je stanovená, 
- minimálna šírka pozemku nie je stanovená (pri prestavbách akceptovať pôvodné šírky parciel),  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,50, 
 
▌Minimálny index zelene 
- 0.25, 
 
▌Podlažnosť 
- rodinné domy - 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
- polyfunkčné a samostatne stojace objekty vybavenosti - 2 nadzemné podlažia (prízemie + 
využiteľné podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
- v zmysle príslušných predpisov, 
- stavebná čiara určená existujúcou zástavbou, 
  
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín podľa pôvodnej radovej zástavby (cca 40°), 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita B2 - IBV ZÁHRADY  (I.etapa - rea lizuje sa) 
 
Funkčné využitie územia : obytné územie so zástavbou rodinnými domami - vydané               
                                              územné rozhodnutie č. 76/2009 dňa 30.1.2009 
                                              počet navrhovaných pozemkov : 10 (35 obyv.) 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu izolovanými 
rodinnými domami s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad na životné prostre- 
die, nevyhnutná občianska, dopravná a technická vybavenosť. 
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (izolovaná forma), 
- drobné hospodárske objekty, garáže, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dop- 
  ravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
   potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súlade 
s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov PO, 
CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre izolované rodinné domy min. 700 m2 
- minimálna šírka pozemku 20 m  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0.20 
  
▌Minimálny index zelene 
- 0.70 
  
▌Podlažnosť 
- 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie) 
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▌Odstupové vzdialenosti 
- stavebná čiara pre 4 rod. domy oproti cintorínu - určená ochranným pásmom pohrebiska v  
zmysle §15 ods. 7 zák. č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve ... (50m). Od prednej hranice pozemku je 
vzdialenosť 20m. 
- stavebná čiara pre ostatné rod. domy - min. 5m od prednej hranice pozemku, 
- ochranné pásmo št. cesty III/0518 - 20m od osi komunikácie, 
- min. vzdialenosť od bočnej hranice pozemku 3m,  
- min. vzdialenosť medzi rodinnými domami 10m (výnim. 7m) 
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita B3 - IBV OD KAPLE PO JAROK  (I.e tapa) 
 
Funkčné využitie územia : zmiešané územie so zástavbou rodinnými domami, občianska 
                                              vybavenosť, verejná parková úprava  
                                              aproximácia navrhovaných pozemkov : 29 (102 obyv.) 
 
Základná charakteristika : zmiešané územie s plochami určenými pre nízkopodlažnú bytovú 
zástavbu izolovanými rodinnými domami s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny 
dopad na životné prostredie, občianska vybavenosť vidieckeho charakteru k uspokojovaniu 
potrieb obyvateľov : ekonomických, sociálnych a kultúrnych bez negatívneho vplyvu na ŽP 
(obchodno-obslužná), parková úprava s priestorom na zhromažďovanie, rekreačno-relaxačné 
plochy, dopravná a technická vybavenosť. 
 
Funkčná regulácia   
     
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (izolované rodinné domy), 
- drobné hospodárske objekty, garáže, 
- obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia) situovaná v 
samostatnom prevádzkovom objekte, 
- vybavenosť verejného stravovania a ubytovania situovaná v samostatnom prevádzkovom ob- 
jekte (bistro, kaviareň, cukráreň, reštaurácia, hotel, penzión...), 
- vybavenosť sociálnej starostlivosti (stanica opatrovateľskej služby, penzión dôchodcov), 
- vybavenosť nevýrobných služieb, situovaná v samostatnom prevádzkovom objekte (obslužné, 
opravárenské, servisné prevádzky),  
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dop- 
ravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
   potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súla- 
de s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov 
PO, CO, tvorba vegetačných plôch. Objekty vybavenosti budú spĺňať prevádzkové nároky, požia- 
davky PO, CO, tvorba vegetačných plôch.  

 
Novú zástavbu koncipovať v súlade so zachovaním kontinuity so štruktúrou existujúcej vidieckej  
zástavby - 70. roky XX.st. 
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▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre rodinné domy 700 m2, 
- minimálna šírka pozemku pre rodinné domy 20 m,  
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre rodinné domy 0,20, 
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Minimálny index zelene 
- 0,60 z plochy pozemku rodinného domu, 
- 0,20 z plochy pozemku pre vybavenosť, 
  
▌Podlažnosť 
- rodinné domy - max. 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
- polyfunkčné a samostatne stojace objekty vybavenosti - max. 3 nadzemné podlažia (2 nadzem-  
né podlažia + podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
spoločne : 
- rešpektovať ochranné pásmo VVN 110 kV - 15m od krajného vodiča, 
- rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska v zmysle §15 ods. 7 zák. č.131/2010 Z.z. 
o pohrebníct- 
ve ... (50m),  
 
 pre rodinné domy : 
- stavebná čiara - min. 6m od prednej hranice pozemku, 
- min. vzdialenosť od bočnej hranice pozemku 3m,  
- min. vzdialenosť medzi rodinnými domami 10m (výnim. 7m), 
 
pre vybavenosť : 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
  
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita B4 - IBV HUMNÁ  (I.etapa) 
 
Funkčné využitie územia : obytné územie so zástavbou rodinných domov z obdobia od 70.     
                                              rokov po súčasnosť, určené k zástavbe humien rodinnými  
                                              domami  
                                              aproximácia navrhovaných pozemkov : 10 (35 obyv.) 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu izolovanými ro- 
dinnými domami, prípadne dvojdomami s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad 
na životné prostredie, nevyhnutná občianska, dopravná a technická vybavenosť. 
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (izolovaná forma, dvojdomy) 
- drobné hospodárske objekty, garáže, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
   potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súla- 
de s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov 
PO, CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre izolované rodinné domy min. 600 m2, 
- minimálna šírka pozemku 20 m,  
 
- pre dvojdomy min. 600 m2, 
- minimálna šírka pozemku 18 m,  
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0.20, 
  
▌Minimálny index zelene 
- 0.70, 
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▌Podlažnosť 
- 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
- stavebná čiara - min. 6m od prednej hranice pozemku, 
- min. vzdialenosť od bočnej hranice pozemku 3m,  
- min. vzdialenosť medzi rodinnými domami 10m (výnim. 7m), 
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita B5 - IBV ŠIROKÉ PADELKY  (II.eta pa) 
 
Funkčné využitie územia : zmiešané územie so zástavbou rodinnými domami, občianska 
                                              vybavenosť, verejná parková úprava  
                                              aproximácia navrhovaných pozemkov : 27 (95 obyv.) 
 
Základná charakteristika : zmiešané územie s plochami určenými pre nízkopodlažnú bytovú 
zástavbu izolovanými rodinnými domami s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny 
dopad na životné prostredie, občianska vybavenosť vidieckeho charakteru k uspokojovaniu 
potrieb obyvateľov : ekonomických, sociálnych a kultúrnych bez negatívneho vplyvu na ŽP 
(obchodno-obslužná), parková úprava s priestorom na zhromažďovanie, rekreačno-relaxačné 
plochy, dopravná a technická vybavenosť. 
 
Funkčná regulácia   
     
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v rodinných domoch (izolované rodinné domy), 
- drobné hospodárske objekty, garáže, 
- obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia) situovaná v 
samostatnom prevádzkovom objekte, 
- vybavenosť verejného stravovania situovaná v samostatnom prevádzkovom objekte (bistro, 
kaviareň, cukráreň, reštaurácia), 
- vybavenosť nevýrobných služieb, situovaná v samostatnom prevádzkovom objekte (obsluž- 
né, opravárenské, servisné prevádzky),  
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dop- 
  ravy, autobusové zastávky HD), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - základná občianska vybavenosť (obchodno-obslužná vybavenosť)  pre zabezpečenie denných 
   potrieb obyvateľov, nerušiaca bývanie, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí byť v súla- 
de s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, nárokov 
PO, CO, tvorba vegetačných plôch. Objekty vybavenosti budú spĺňať prevádzkové nároky, požia- 
davky PO, CO, tvorba vegetačných plôch.  

 
Novú zástavbu koncipovať v súlade so zachovaním kontinuity so štruktúrou existujúcej vidieckej  
zástavby. 
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▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre rodinné domy 700 m2, 
- minimálna šírka pozemku pre rodinné domy 20 m,  
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre rodinné domy 0,20, 
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Minimálny index zelene 
- 0,60 z plochy pozemku rodinného domu, 
- 0,20 z plochy pozemku pre vybavenosť, 
  
▌Podlažnosť 
- rodinné domy - max. 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
- polyfunkčné a samostatne stojace objekty vybavenosti - max. 2 nadzemné podlažia (prízemie + 
využiteľné podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
 pre rodinné domy : 
- ochranné pásmo št. cesty III/0518 - 20m od osi komunikácie, 
- stavebná čiara - min. 6m od prednej hranice pozemku, 
- min. vzdialenosť od bočnej hranice pozemku 3m,  
- min. vzdialenosť medzi rodinnými domami 10m (výnim. 7m), 
 
pre vybavenosť : 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
  
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- prekládka vzdušného el.vedenia VN 22 kV č. 37/223, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia,   
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REGULAČNÝ LIST - lokalita B6 - IBV + HBV LÚKY  (II.etapa, resp. horizont roku 2030)  
 
Funkčné využitie územia : zmiešané územie so zástavbou rodinnými domami, bytovými 
                                             domami, občianska vybavenosť, verejná parková úprava 
aproximácia navrhovaných pozemkov :    
2 - bytové domy - 2 x 9 BJ (63 obyv.) - II. etapa 
22 - izolované rodinné domy, dvojdomy (77 obyv.) - II. etapa  
24 - izolované rodinné domy (84 obyv.) - za horizont roku 2030                                                
 
Základná charakteristika : zmiešané územie s plochami určenými pre výstavbu bytových domov 
a nízkopodlažnú bytovú zástavbu izolovanými rodinnými domami s hospodárskou činnosťou, 
ktorá nemá negatívny dopad na životné prostredie, občianska vybavenosť vidieckeho charakteru 
k uspokojovaniu potrieb obyvateľov : ekonomických, sociálnych a kultúrnych bez negatívneho 
vplyvu na ŽP (obchodno-obslužná), parková úprava s priestorom na zhromažďovanie, dopravná 
a technická vybavenosť. 
  
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- bývanie v bytových domoch, 
- bývanie v rodinných domoch (izolovaná forma), 
- samostatný objekt radových garáží pre bytové domy, 
- garáže súčasťou objektov rodinných domov, 
- drobné hospodárske objekty,  
- obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia) situovaná v 
samostatnom prevádzkovom objekte, 
- vybavenosť pre kultúru, vierovyznanie (kaplnka, kostolík), 
- detské ihriská, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby bytovými a rodinnými domami - hustota, členitosť, výškové usporiadanie musí 
byť v súlade s nárokmi na preslnenie a osvetlenie budov na bývanie, zachovanie intimity bývania, 
nárokov PO, CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre bytové domy - nestanovuje sa,                        - pre izolované rodinné domy min. 600 m2, 
                                                                     - minimálna šírka pozemku 20 m,  
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▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre bytové domy - 0.40,                                         - pre izolované rodinné domy - 0,20,  
  
▌Minimálny index zelene 
- pre bytové domy - 0.30,                                         - pre izolované rodinné domy - 0.70,                                                                   
   
▌Podlažnosť 
  pre bytové domy, 
- 3 nadzemné podlažia (2 NP + obytné podkrovie), 
 
  pre izolované rodinné domy, 
- 2 nadzemné podlažia (prízemie + využiteľné podkrovie), 
 
▌Odstupové vzdialenosti 
spoločné : - stavebná čiara - min. 6m od prednej hranice pozemku, 
pre bytové domy: - odstupové vzdialenosti v zmysle príslušných predpisov, 
  
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 

 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita C - CENTRUM - VYBAVENOS Ť   (I.etapa) 
 
Funkčné využitie územia : občianska vybavenosť, verejná parková úprava, ochranná zeleň 
 
Základná charakteristika : územie s plochami určenými k rozvoju občianskej vybavenosti vidiecke- 
ho charakteru k uspokojovaniu potrieb obyvateľov : ekonomických, sociálnych a kultúrnych bez 
negatívneho vplyvu na ŽP (obchodno-obslužná, administratívno-správna), priestor na zhromažďo- 
vanie s parkovými úpravami vo väzbä na krajinnú ochrannú zeleň. 
  
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- vybavenosť pre kultúru a vzdelávanie s väzbou na existujúci kultúrny dom (malokapacitné 
vzdelávacie zariadenia, kultúrno-osvetové zariadenia - galéria, kino, kluby, formy multifunkčných 
zariadení),  
 - obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia) situovaná v 
samostatných prevádzkových jednotkách, ktoré môžu byť združované do spoločných objektov, 
- vybavenosť verejného stravovania a ubytovania situovaná v samostatných prevádzkových jed- 
notkách alebo objektoch (bistro, kaviareň, cukráreň, reštaurácia, hotel, penzión...), 
- vybavenosť komerčnej administratívy (administratívne zariadenia) situovaná v samostatných 
prevádzkových objektoch, 
- vybavenosť nevýrobných služieb, situovaná v samostatných prevádzkových objektoch (obsluž- 
né, opravárenské, servisné prevádzky), 
- základná zdravotnícka vybavenosť (lekáreň, lekárske ambulancie a poradne), 
- administratívna vybavenosť (pošta, pobočky peňažných ústavov, kancelárske priestory...), 
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej 
dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
  
▌Doplnková funkcia  
- zariadenia CO,  
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Objekty vybavenosti budú spĺňať prevádzkové nároky, požiadavky PO, CO, tvorba vegetačných 
plôch. Novú zástavbu koncipovať v súlade so zachovaním kontinuity so štruktúrou existujúcej 
vidieckej  zástavby. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov  
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
 



 
 

20 
 
▌Minimálny index zelene 
- 0,20 z plochy pozemku pre vybavenosť, 
  
▌Podlažnosť 
- polyfunkčné a samostatne stojace objekty vybavenosti - max. 3 nadzemné podlažia (2 nadzem-  
né podlažia + podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
pre vybavenosť : 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- ochranné pásmo Rúbaniskového potoka 10 m, 
   
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- prekládka vzdušného el.vedenia VN 22 kV č. 35/223, 
- asanácia hospodárskeho objektu v mieste pripojenia dopravnej infraštruktúry lokality C na cestu 
III/0518 + úprava zväčšenia výmery dotknutého stavebného pozemku, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita C1 - OD KAPLNKY PO JAROK - VYBAV ENOSŤ V OB- 
LASTI ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO ZÁHRADNÍCTVA (I.eta pa) 
 
Funkčné využitie územia : služby v oblasti záhradníctva a krajinného záhradníctva, pesto- 
                                              teľské škôlky 
 
Základná charakteristika : lokalita so špecifickou občianskou vybavenosťou naväzujúcou na 
exis-tujúce záhradnícke služby, potrebná dopravná a technická vybavenosť. 
  
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- vybavenosť so zameraním na činnosti v oblasti krajinného záhradníctva - výsadba krajinárskych 
prvkov, mimolesná zeleň, osádzanie remízok, medzí, výsadba alejí v extraviláne, rekultivácia kra- 
jinnej zelene, likvidácia invazijných neofytov, 
- zameranie na návrhy - zakladanie, rozširovanie a obnova krajinnej zelene, 
- vybavenosť so zameraním na činnosti v oblasti záhradníctva - stromy, kríky, rastliny trvalky, 
pestovateľské tvary a sadivo ovocných drevín, 
- služby so zameraním na sadovnícke úpravy, závlahové systémy, 
- pestovateľské a záhradkárske potreby, odborné poradenstvo, konzultácie, realizácie, 
- služby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej 
dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
  
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa,  
 
▌Neprípustná funkcia  
- bývanie, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
  
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre objekty vybavenosti sa doporučuje forma drobnej stavby,  
  
▌Minimálny index zelene 
- 0,20, 
  
▌Podlažnosť 
- max. 1 nadzemné podlažie (1 nadzemné podlažie + krov), 
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▌Odstupové vzdialenosti 
pre vybavenosť : 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- ochranné pásmo Rúbaniskového potoka 10 m, 
   
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
   
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa,  
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REGULAČNÝ LIST - lokalita S - AREÁL MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY  I. ST.  
 
Funkčné využitie územia : občianska vybavenosť pre oblasť výchovy a školstva 
                                              existujúci areál 
  
 Základná charakteristika : územie areálového charakteru s plochami určenými pre rozvoj pred- 
školskej výchovy, základného vzdelania a kultúrnych potrieb obyvateľstva bez negatívneho 
vply- 
vu na životné prostredie. 
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- predškolské a školské vzdelávacie zariadenia : materská škola, základná škola I.st.,  
- kultúrno-osvetové zariadenia súvisiace s predškolským a školským vzdelávacím zariadením: 
knižnica, klub, výstavná sieň, pôdium pre malé divadelné formy s prísluš. zázemím, 
- vybavenosť stravovania súvisiaca s činnosťou predškolského a školského vzdelávacieho zariade- 
nia, 
- vybavenosť zameraná na rozvoj predškolskej a školskej telovýchovy s možnosťou využívania 
zariadení v lokalite R, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (prístupové komunikácie, zjazdné 
chodníky, pešie komunikácie, cyklistické chodníky, plochy statickej dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom 
(verejná a vyhradená zeleň : verejná parková zeleň, zeleň dopĺňajúca zariadenia vybavenosti), 
  
▌Doplnková funkcia  
- zariadenia CO,  
 
▌Neprípustná funkcia  
- bývanie, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- služby s negatívnym vplyvom na ŽP, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Budovy na školstvo a v vzdelávanie situovať v tichom prostredí s množstvom zelene v dostatočnom 
odstupe od ciest a zdrojov hluku, s akceptovaním ochrany susediaceho obytného prostredia pred 
hlukom školy. Areál musí spĺňať nároky PO, CO. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- pre objekty vybavenosti sa nestanovuje,  
  
▌Minimálny index zelene 
- 0,50 z plochy pozemku pre vybavenosť, 
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▌Podlažnosť 
- max. 2 nadzemné podlažia (2 nadzemné podlažia + krov), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
pre vybavenosť : 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- ochranné pásmo Rúbaniskového potoka 10 m, 
   
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- voľná zástavba izolovaných objektov v zeleni, 
- dostavba, prestavba, 
- akceptovať polohu kábla VN 22 kV č. 35/223 do T 0047-001, 
- akceptovať polohu vodovodu RAD - A - PVC 225,  
- akceptovať polohu MTK, 
 
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa,  
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REGULAČNÝ LIST - lokalita R - ZÁHRADY - ŠPORTOVÝ AREÁL  (I I.etapa) 
 
Funkčné využitie územia : územie občianskej vybavenosti - rekreačno-športový areál           
                                             (futbal, športové hry, relax) 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre občiansku vybavenosť športového a telovýchov- 
ného zamerania miestneho významu.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia 
- športové ihriská a tréningové plochy,  
- telocvičňa, 
- šatne so sociálnym vybavením,  
- tribúna, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej 
dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - drobná obchodná vybavenosť a služby (bufet, bistro...), 
 
▌Neprípustná funkcia  
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
- bývanie, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
▌Minimálna výmera pozemku 
- závisí na druhu športových plôch,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,75 z celkovej výmery pozemku, 
  
▌Minimálny index vzrastlej zelene 
- 0,25 z celkovej výmery pozemku, 
  
▌Podlažnosť 
- obchodná vybavenosť a služby - 2 nadzemné podlažia (prízemie + podkrovie), 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 
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▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
               
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita Z - CINTORÍN - ROZŠÍRENIE  (II.e tapa)  
 
Funkčné využitie územia : špecifické zariadenie občianskej vybavenosti 
 
Základná charakteristika : lokalita so špecifickou občianskou vybavenosťou naväzujúcou na uce- 
lené plochy zelene, potrebná dopravná a technická vybavenosť. 
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- cintorín, 
- kolumbárium, 
- špecifická občianska vybavenosť (dom smútku, obradná miestnosť, kostol, modlitebňa), 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia (komunikácie, plochy statickej dopravy, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene s parkovou úpravou, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a 
ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
 - nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- bývanie, 
- obchodno-obslužná vybavenosť, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba, 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
▌Minimálna výmera pozemkov 
- nestanovuje sa, 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,80 (hrobové miesta), 
  
▌Minimálny index zelene 
- 0,20, 
  
▌Podlažnosť  
- nestanovuje sa, 
  
▌Odstupové vzdialenosti 
- zmysle §15 ods. 7 zák. č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve je ochranné pámo pohrebiska 50m od 
hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 
okrem budov poskytujúcich služby súvisiace s pohrebníctvom. 
  
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, sklon strešných rovín 38°, 

 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita X - ŚIROKÉ PADELKY (II.etapa) 
 
Funkčné využitie územia : územie pre rozvoj výroby a skladovania  
                                              aproximácia navrhovaných pozemkov : 2-3 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj výroby, výrobných služieb a skladové hos- 
podárstvo. Situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie. 
Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- výrobné zariadenia a služby areálového charakteru s doporučenou funkčnou náplňou : 
                                 - drevospracujúce zariadenie (stolárska výroba), 
                                 - kovoobrábanie (zámočnícka výroba,...), 
- skladovanie a distribúcia, 
- prevádzky výrobno-obslužných podnikateľských aktivít, 
- prenajímateľné  výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky, 
- prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva, 
- prevádzky čistenia komunikácií a verejných plôch, 
- administratíva a vybavenosť súvisiaca s výrobnými prevádzkami, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia, vyhradené komunikácie areálov 
(komunikácie a plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- bývanie, 
- rekreácia a šport, 
- občianska vybavenosť, 
- poľnohospodárska výroba, 
- chemická výroba, 
- výroba stavebných dielcov s vysokou prašnosťou, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby bude akceptovať podmienky STN pre výrobné priemyselné budovy, ďalej zák. 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek- 
torých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
nároky na PO, CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa, 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- nestanovuje sa, 
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▌Minimálny index vysokej zelene (vnútroareálovej) 
- 0.25, 
 
▌Podlažnosť 
- výrobné prevádzky a sklady max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
- administratívne objekty max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
   
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- norma OTN ŽP 2 111:99 - odporúčané odstupové vzdialenosti od obytných zón v rozmedzí 
100 - 500m (pre malovýrobu). Vzdialenosť navrhovanej lokality X od obytného územia je min. 
250m, 
- STN - výrobné priemyselné budovy, 
- min. vzdialenosť výrobných alebo skladovacích objektov od hranice pozemku určeného k vý- 
robným alebo skladovacím účelom 3m, 
- poloha lokality rešpektuje ochranné pásma cesty I. a III. kat.,  
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- strešné konštrukcie sedlového typu, 
- sklon strešných rovín 30° - 35°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita X1 - OKRUŽNÉ ZA JARKOM (I.etapa)  
 
Funkčné využitie územia : územie pre drobné podnikanie v oblasti výroby a činností súvi- 
                                             siacich s poľnohospodárstvom 
                                             aproximácia navrhovaných pozemkov : 1-2 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj výroby, výrobných služieb a skladové 
hospodárstvo. Situovanie stavieb a zariadení s potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostre- 
die. Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- výrobné zariadenia a služby areálového charakteru pre potreby poľnohospodárstva s doporuče- 
nou funkčnou náplňou :                - drevospracujúce zariadenie (stolárska výroba), 
                                                      - kovoobrábanie (zámočnícka výroba,...), 
- zákazková výroba, opravárenské služby pre drobných spotrebiteľov, 
- údržba a opravy poľnohospodárskej techniky, 
- zemné práce, melioračné práce : - odvodňovanie zamokrených pôd, 
                                                       - zavlažovanie pôd s nedostatkom vlahy, 
                                                       - ochrana pôdy proti vodnej a veternej erózii, 
                                                       - rekultivácie málo plodných pôd, 
- skladovanie a distribúcia v súvise s poľnohospodárstvom, 
- prevádzky výrobno-obslužných podnikateľských aktivít súvisiacich s poľnohospodárstvom, 
- prenajímateľné  výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky súvisiace s poľnohospodárstvom, 
- prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva, 
- administratíva a vybavenosť súvisiaca s výrobnými prevádzkami, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia, vyhradené komunikácie areálov 
(komunikácie a plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- bývanie, 
- rekreácia a šport, 
- občianska vybavenosť, 
- chemická výroba, 
- výroba stavebných dielcov s vysokou prašnosťou, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby bude akceptovať podmienky STN pre výrobné priemyselné budovy, ďalej zák. 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek- 
torých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
nároky na PO, CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
 
 



 
 

32 
 
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa, 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- nestanovuje sa, 
 
▌Minimálny index vysokej zelene (vnútroareálovej) 
- 0.25, 
 
▌Podlažnosť 
- výrobné prevádzky a sklady max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
- administratívne objekty max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
   
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- norma OTN ŽP 2 111:99 - odporúčané odstupové vzdialenosti od obytných zón v rozmedzí 
100 - 500m (pre malovýrobu). Vzdialenosť navrhovanej lokality X1 od obytného územia je min. 
100m. 
- STN - výrobné priemyselné budovy, 
- min. vzdialenosť výrobných alebo skladovacích objektov od hranice pozemku určeného k 
výrobným alebo skladovacím účelom 3m,  
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- strešné konštrukcie sedlového typu, 
- sklon strešných rovín 30° - 35°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- urbanistická štúdia, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita D - AREÁL RD BLIŽINA  
 
Funkčné využitie územia : územie pre rozvoj poľnohospodárskej výroby  
                                              existujúci areál 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj poľnohospodárskej výroby, k situovaniu 
stavieb a zariadení zameraných na poľnohospodársku výrobu. Je plánované ponechanie súčasnej 
kapacity chovu hovädzieho dobytka so zameraním na produkciu mlieka. S ohľadom na 
potenciál- 
ny rušivý účinok na obytné prostredie je kapacita limitovaná súčasným stavom 170 ks VDJ. 
Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- poľnohospodárske výrobno-produkčné zariadenie areálového charakteru s doporučenou 
funkčnou náplňou : - rastlinná a živočíšna poľnohospodárska výroba, 
- skladovanie a distribúcia, 
- doplnková obchodná vybavenosť (maloobchodné zariadenie...), 
- prevádzky výrobno-obslužných podnikateľských aktivít, 
- prenajímateľné  výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky, 
- prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva, 
- prevádzky čistenia komunikácií a verejných plôch, 
- administratíva a vybavenosť súvisiaca s výrobnými prevádzkami, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia, vyhradené komunikácie areálov 
(komunikácie a plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- bývanie, 
- rekreácia a šport, 
- občianska vybavenosť, 
- priemyselná výroba, 
- chemická výroba, 
- stavebná výroba, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
Spôsob zástavby bude akceptovať podmienky STN pre výrobné priemyselné budovy, ďalej zák. 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niek- 
torých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
nároky na PO, CO, tvorba vegetačných plôch. 
 
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa, 
 
 



 
 

34 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- nestanovuje sa, 

 
▌Minimálny index vysokej zelene (vnútroareálovej) 
- 0.25, 
 
▌Podlažnosť 
- výrobné prevádzky a sklady max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
- administratívne objekty max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
   
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- rešpektovať STN pre poľnohospodárske stavby,  
- zásady PO, 
- PHO od emisného stredu ES je 114 m, pričom je braná do úvahy poloha objektov technického  
zázemia, skladov a posilnenie existujúcej zelene,  
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- strešné konštrukcie sedlového typu, 
- sklon strešných rovín 30° - 35°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- voľná zástavba izolovaných objektov, 
- dostavba, prestavba existujúcich objektov, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita G - OKRUŽNÉ ZA JARKOM (I.etapa) 
 
Funkčné využitie územia : územie vyčlenené z nevyužívanej časti RD Bližina s možnosťou 
využitia pre rozvoj agroturistiky, špecializácia na chov koní (cca 2 - 5 ks), hipoterapia, 
kondičné, rekreačné jazdy v území 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj a špecializáciu chovu koní na účely agrotu- 
ristiky príp. hipoterapie. Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- zariadenie zamerané na chov koní a služby s tým spojené (agroturistika, hipoterapia),  
- administratíva a vybavenosť súvisiaca s prevádzkou, 
- skladovanie a distribúcia, 
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia, vyhradené komunikácie areálov 
(komunikácie a plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- bývanie, 
- obchodno-obslužná vybavenosť, 
- priemyselná výroba, 
- skladové hospodárstvo, 
- distribúcia, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
  
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa, 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,15, 
 
▌Minimálny index vysokej zelene (vnútroareálovej) 
- 0,35, 
 
▌Podlažnosť 
- max. 1 nadzemné podlažie + krov, 
 
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic- 
kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
- min. vzdialenosť od hranice pozemku 3m, 
- PHO bolo stanovené na 50 m od objektu ustajnenia, vzdialenosť objektu od ochranného pásma 
Rúbaniskového potoka je cca 100 m.  
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▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- strešné konštrukcie sedlového typu, 
- sklon strešných rovín 30° - 35°, 
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
- prestavba a rekonštrukcia pôvodného objektu v areáli RD Bližina,  
 
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita G1 - OKRUŽNÉ ZA JARKOM (I.etapa)  
 
Funkčné využitie územia : územie pričlenené k lokalite G s využitím pre voľný pohyb koní 
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj a špecializáciu chovu koní na účely agro- 
turistiky príp. hipoterapie. Nevyhnutná dopravná a technická vybavenosť.  
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- ohradená zatrávnená plocha zameraná na chov koní a služby s tým spojené (agroturistika, hipo- 
terapia),  
- verejné dopravné vybavenie potrebné na obsluhu územia, vyhradené komunikácie areálov 
(komunikácie a plochy statickej dopravy), 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- bývanie, 
- obchodno-obslužná vybavenosť, 
- priemyselná výroba, 
- skladové hospodárstvo, 
- distribúcia, 
  
Regulácia intenzity využitia plôch  
  
▌Minimálna výmera pozemkov  
- nestanovuje sa, 
 
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- 0,00, 
 
▌Minimálny index vysokej zelene (vnútroareálovej) 
- nestanovuje sa, 
 
▌Podlažnosť 
- 0,00, 
 
▌Odstupové vzdialenosti 
- rešpektovať vzdialenosť ochranného pásma Rúbaniskového potoka 10 m,  
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- reparcelácia pozemkov, resp. sceľovanie, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- nestanovuje sa, 
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REGULAČNÝ LIST - lokalita H1 - SPODKY, DLHÉ VINOHRADY, SEK ERY,  
                                                             BLÍŽNE VINOHRADY  
 
Funkčné využitie územia : vinohradníctvo a vinárstvo  
 
Základná charakteristika : lokalita je určená pre rozvoj : a) vinohradníctva - čiností zameraných 
na pestovanie viniča, výsadbu a ošetrovanie vinohradníckych plôch, zber hrozna. 
                                                                                          b) vinárstva - činností zameraných na  
spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie a nakladanie s ním (forma malovýroby-pre vlastnú 
spotrebu). 
- Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, 
 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia 
- vinohradníctvo a vinárstvo s využívaním objektov prislúchajúcich k vinohradom, t.j. pivnice a 
vinohradnícke domčeky (búdy), 
- vidiecka turistika, 
- ponechať iba pôvodné prístupové komunikácie v lokalite, potrebné na obsluhu územia (prístup 
OA so státím na vlastnom pozemku, pešie a cyklistické chodníky s najnevyhnutnejšou povrcho- 
vou úpravou),  
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy zelene, zodpovedajúce hygienickým, estetickým a ekostabilizačným nárokom, 
 
▌Doplnková funkcia  
- príležitostný pobyt počas sezónnych prác,  
- občianska vybavenosť preukázateľne súvisiaca s vinohradníctvom a vinárstvom, 
 
▌Neprípustná funkcia  
- trvalé bývanie, 
- priemyselná a poľnohospodárska výroba nesúvisiaca s vinohradníctvom (chov zvierat), 
- skladové hospodárstvo - sklady, skládky, 
- distribúcia, 
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
▌Minimálna výmera pozemku 
- nestanovuje sa,  
  
▌Maximálny index zastavanej plochy 
- novostavba vinohradníckeho domčeka - max. zastavaná plocha 80 m2, 
- rekonštrukcie vinohradníckych domčekov - nezväčšovať pôvodnú zastavanú plochu, resp. 
dodržať celkovú max. zastavanú plochu 80 m2, 
- zastavaná plocha občianskej vybavenosti preukázateľne súvisiacej s vinohradníctvom a vinárst- 
vom (služby) sa nestanovuje, musí však vychádzať a rešpektovať urbanistickú štruktúru vinoh- 
radníckej lokality, 
 
▌Minimálny index vzrastlej zelene 
- nestanovuje sa,   
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▌Podlažnosť 
- prízemné objekty so sedlovou strechou,   
- vo svahu : suterén v záreze, prízemie so sedlovou strechou,   
 
▌Odstupové vzdialenosti 
- nestanovuje sa,  
 
▌Doporučený spôsob zastrešenia objektov 
- sedlová strecha, klasický sklon strešných rovín 42° - 45°, 

 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- plocha trvalých kultúr - viníc nesmie byť zmenená na inú poľnohospodársku kultúru, 
- zachovanie urbanistickej štruktúry vinohradníckej lokality , eliminovať cudzorodé 
architektonické prvky pri novostavbách a rekonštrukciách (zvýšený dôraz stavebného úradu), 
- zachovanie architektonicky a historicky hodnotných vinohradníckych objektov - pivníc, búd, 
vahadlová studňa, sakrálnych artefaktov (v zmysle požiadaviek KPÚ Trnava), doporučujeme 
vykonať architektonicko-historický prieskum lokality, 
- vinohradnícke domčeky (búdy) riešiť ako samostatne stojace objekty, pre účely súvisiace s vi- 
nohradníctvom a vinárstvom, 
 - výstavbu vinohradníckych domčekov a pivníc povoľovať do max. vzdialenosti 100 m od exis- 
tujúcich prístupových komunikácií, 
 
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
- prieskumná architektonicko- urbanistická štúdia vývoja lokality ako súčasti Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti - Skalického vinohradníckeho rajóna a súčasti Vínnej cesty Záhorie.  
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REGULAČNÝ LIST - H2, P - POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANÁ KRAJINA 
 
Funkčné využitie územia : poľnohospodársky využívaná krajina  
                                              H2 - plochy pre pestovanie viniča (lokalita Háj) 
                                              P -    plochy ornej pôdy, trvale trávnaté plochy 
 
Základná charakteristika : plochy intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy 
začlenenej do PPF - rastlinná výroba (obiloviny, zemiaky, repka olejná, kukurica), pestovanie 
krmovín pre živočíšnu výrobu, trvale trávnaté plochy, pestovanie viniča. 
 
Lokalita H2 určená pre rozvoj vinohradníctva - čiností zameraných na pestovanie viniča, výsadbu 
a ošetrovanie vinohradníckych plôch, zber hrozna. Vinohradnícke plochy sú plochy obhospodaro- 
vané a vyklčované v zmysle § 2 pís.l zák. č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve (obhospo-  
daruje RD Bližina). 
                                 
Funkčná regulácia   
      
▌Prípustná funkcia  
- poľnohospodársky obhospodarovaná poľnohospodárska pôda, začlenená do PPF, 
- zariadenia a stavby poľnohospodárskej účelovej výstavby, 
- účelové poľnohospodárske komunikácie, 
- príjazdové a prístupové komunikácie, pešie komunikácie, cyklistické chodníky, 
- zariadenia a vedenia verejnej technickej infraštruktúry pre obsluhu územia (vodohospodárske, 
energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia),  
- plochy a línie krajinnej zelene na PPF, 
- plochy a línie prvkov kostry ÚSES, 
  
▌Doplnková funkcia  
- nestanovuje sa, 
 
▌Neprípustná funkcia 
- činnosti v rozpore so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
Regulácia intenzity využitia plôch  
 
▌Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov 
- výkres verejnoprospešných stavieb, 
 
▌Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia 
- plocha trvalých kultúr - viníc nesmie byť zmenená na inú poľnohospodársku kultúru, 
  
▌Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD 
-  nestanovuje sa,    
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C - 4  ZÁSADY A REGULATÍVY PRE UMIESTNENIE OB ČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 
- lokalizáciu základnej občianskej vybavenosti (služby dennej spotreby) orientovať s ohľadom na 
primeranú pešiu dostupnosť všetkých obyvateľov, 
- občiansku vybavenosť  rozvíjať vo väzbe na verejné priestory, 
- pri situovaní zariadení do objektov pamiatkového záujmu, rešpektovať zásady pamiatkovej sta-  
rostlivosti, 
- v novonavrhovaných lokalitách IBV možno situovať zariadenia vybavenosti, prípadne ako 
súčasť 
objektov rodinných domov s prislúchajúcimi odstavnými plochami, 
- v existujúcej zástavbe rodinných domov uprednostniť formu prestavby pre zariadenia 
vybavenos- 
ti resp. ich navrhovať ako súčasť objektov rodinných domov s prislúchajúcimi odstavnými plocha- 
mi. Asanácie využívať pri nevyhovujúcom technickom stave existujúcej zástavby, 
- rozvoj služieb v obytnom území, 
- hlavné ťažisko rozvoja vybavenosti je v lokalite C - Centrum-vybavenosť, formou nových samos- 
tatných (polyfunkčných) objektov vo väzbe na zhromažďovací priestor. Prepoj s lokalitou B1 a S. 
 
 
C - 5  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DO PRAVNÉHO A 
          TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 
  
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia 
 
Pre rozvoj a skvalitnenie dopravných vzťahov v SÚ je potrebné zabezpečiť: 

– územno-technickú rezervu na výhľadové rozšírenie cesty I/51 mimo zastavané územie 
obce pre kategóriu cesty C 11,5/80, 

– územno-technickú rezervu pre protihlukové opatrenia, 
– rozšírenie cesty I/51 mimo zastavané územie obce pre kategóriu cesty C 11,5/80, 
– protihlukové opatrenia (protihlukové steny v kombinácii s pásmi izolačnej zelene, resp. 

pásy izolačnej zelene), 
– úpravu cesty III/0519 v nezastavanom území v kategórii C 7,5/60, 
– úpravu cesty III/0518 v nezastavanom území v kategórii C 7,5/60, 
– úpravu cesty III/0518 v zastavanom území na kategóriu MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej 

triede B3 vrátane odstránenia bodových závad pri križovaní s miestnymi obslužnými 
komunikáciami a výstavby obojstranných chodníkov a cyklistických pruhov resp. 
cyklochodníkov v celom úseku zastavaného územia obce, 

– územno-technické podmienky na výstavbu miestnych obslužných komunikácií v nových 
stavebných obvodoch, 

– pre miestne komunikácie v ťažisku územia s prevládajúcou funkciou individuálneho 
bývania zachovať podmienky pre výstavbu komunikácií obslužných upokojených 
a upokojených, 

– upraviť- rekonštruovať jestvujúce obslužné komunikácie, ktorých šírkové parametre 
nedosahujú minimálnu šírku jazdného pruhu 3 m (2,75 m) na kategórie v zmysle STN 73 
6110,  

– upraviť jestvujúce miestne komunikácie, ktorých priestorové pomery nedovoľujú úpravy 
alebo svojím charakterom nie je nutné rekonštruovať, preradiť ich do kategórie 
upokojených komunikácií funkčnej triedy D1, šírky 4-6 m, s povolenou rýchlosťou do 20 
km.hod-1 s patričným dopravným značením, v prípade zaslepenia trás je na ich konci 
nutné dodržať obratiská v zmysle platných noriem, 

– vybudovanie miestnych obslužných a prístupových komunikácií na rozvojových plochách 
v návrhovom období v zmysle návrhu v jednotlivých lokalitách - novonavrhované 
miestne komunikácie realizovať v kategórii MO 7/30, 6,5/30, MO 5/30 a účelových 4 
(4,5)/30 s výhybňami,  
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V časti rozvoja pešej a cyklistickej dopravy zabezpečiť: 
– v I. etape návrhového obdobia výstavbu resp. rekonštrukciu obojstranných min. 

jednostranných chodníkov v celom úseku zastavaného územia pozdĺž hlavnej miestnej 
zbernej komunikácii a cesty III/0518, 

– riešenie pešej dopravy vychádzajúc zo zásad zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, a to 
dobudovanie chodníkov v zastavanom území obojstranne (doplnenie chýbajúcich) resp. 
rekonštrukcia jestvujúcich v súlade s platnou STN na trasách miestnych obslužných 
komunikácií, u ktorých to šírkové pomery stavebnej čiary umožňujú (min. šírka chodníka 
1,5 m), 

– pozdĺž novonavrhovaných miestnych komunikácií funkčnej triedy C3 vybudovať 
i jednostranné, resp. obojstranné chodníky, 

– v zúžených priestoroch centra obce i mimo zastavané územie vybudovať cyklochodníky 
s plochami pre odstavenie bicyklov,  

– zabezpečiť územno-technické podmienky pre vybudovanie nových cyklistických 
cestičiek v smere na Skalicu, v náväznosti na to vybudovať cyklotrasu s prepojením na 
rekreačné oblasti regiónu Morava.  

V časti statickej dopravy je treba  zabezpečiť: 
– pre potreby bytovej výstavby v rodinných domoch a bytových domoch garážovanie 

a odstavenie vozidiel v rámci RD A BD alebo samostatnými garážami resp. odstavnými 
spevnenými plochami na ich vlastných pozemkoch, 

– budovanie parkovacích a odstavných plôch v náväznosti na súčasný stav na všetkých 
miestach novovznikajúcich prevádzkarní, objektov občianskej vybavenosti, lokalít pre 
rekreáciu, výrobu a ostatných spoločenských aktivít – s ich riešením je potrebné uvažovať 
už pri schvaľovaní projektovej dokumentácie, v ktorej bude dodaný výpočet parkovacích 
miest v zmysle STN 736110/Z1, 

– v zmysle návrhu statickej dopravy je potrebné vytvoriť priestorové podmienky pre 
dobudovanie odstavných a parkovacích plôch na verejných priestranstvách, najmä 
v centrálnej časti obce. 

V časti dopravných objektov je treba  
– prehodnotenie  všetkých jestvujúcich zariadení (mostov i lávok) cez vodné toky 

v náväznosti na nové dopravné zaťaženie v rámci rozšírených stavebných aktivít, 
– prehodnotenie všetkých jestvujúcich mostov, priepustov a lávok vzhľadom na 

rozširovanie výstavby a nových lokalít IBV. 
V oblasti hromadnej dopravy je treba  zabezpečiť: 

– všetky autobusové zastávky usporiadať v zmysle platnej STN (autobusové niky – 
zastavovanie mimo priebežného jazdného pruhu) a dobudovať ich množstvo tak, aby 
zodpovedali zvýšeným estetickým nárokom a tiež vyhovovali dochádzkovým 
vzdialenostiam cca 400 m.  

V oblasti rozvoja služieb motoristom treba  zabezpečiť: 
– v oblasti rozvoja služieb pre motoristov v návrhovom období vytvárať územno-technické 

podmienky v náväznosti na mestá Holíč a Skalicu pre budovanie zariadení služieb pre 
motoristov na priľahlých plochách k ceste I/51 (zariadenie stravovania, resp. ubytovania). 

V náväznosti na nové stavebné obvody prehodnotiť dopravné značenie v zastavanom 
i nezastavanom území obce Prietržka. 
Zásady a regulatívy zahŕňajú opatrenia na riešenie koordinácie dopravnej infraštruktúry v obci 
Prietržka. Východiská riešenia rozvoja dopravnej infraštruktúry treba vidieť v systémových 
koncepčných a najmä investičných krokoch, ktoré treba presmerovať na dobudovanie 
jestvujúcich dopravných trás a zefektívnenie pohybu cieľovej dopravy vnútrosídelného 
významu.  
 
Požiadavky na plochy verejnoprospešných stavieb 
Navrhované plochy pre stavby : 

– zberná komunikácia (B3) – rezervovať plochy pre úpravu pripojovacích oblúkov MK  
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– miestne komunikácie obslužné – rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie 
pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská 

– miestne upokojené komunikácie – rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie 
pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská, 

– účelové (prístupové) komunikácie – rezervovať plochy pre rozšírenie cestnej 
komunikácie pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská, 

– dopravné zariadenia – rezervovať plochy pre  mosty, lávky, prístupové chodníky,  
– komunikácie pre cyklistov a pre peších – rezervovať plochy pre komunikácie, chodníky, 

cyklochodníky, verejná zeleň.  
 
Vymedzenie verejnoprospešných stavieb – doprava  

– úprava pripojovacích resp. smerových oblúkov na jestvujúcich miestnych komunikáciách 
a účelových komunikáciách 

– novonavrhovaná sieť miestnych obslužných komunikácií funkčných C3 
– rekonštrukcie jestvujúcich obslužných komunikácií na funkčnú triedu C3, D1 
– rekonštrukcie účelových komunikácií 
– novonavrhovaná sieť komunikácií pre peších a cyklistov D2, D3 
– rekonštrukcia komunikačnej siete D2, D3 - chodníkov pre peších a cyklistov v zmysle 

STN  
– úprava jestvujúceho dopravného priestoru ulíc (vozovka, chodníky, zeleň) na ceste B3 
– vybudovanie parkovísk a odstavných plôch 
– rekonštrukcia dopravných objektov – premostení (mosty, lávky) 
– nové dopravné objekty 
– rozšírenie stavu jestvujúcich autobusových zastávok s príslušenstvom 
– rekonštrukcia dopravného značenia v k. ú. Prietržka 

  
 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia - vodné hospo- 
dárstvo - vodovod, kanalizácia  
 
Spoločné podmienky pre rozširovanie vodovodnej siete: 
Vodovodnú sieť je nutné navrhovať a realizovať v zmysle platnej legislatívy: 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a kanalizácií 
Zákon č. 364/2004 Z.z. vodný zákon  
Zákon č. 442/2002 Z.Z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách  
Vyhl. č. 55/2004 Z.z o prevádzkových poriadkoch vodovodov a kanalizácií 
Vyhl. č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
STN 75 5401         – Navrhovanie vodovodných sietí 
STN 01 3462         – Výkresy vodovodu 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 75 5411         – Vodovodné prípojky 
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 75 5911         – Tlakové skúšky vodovodného potrubia 
STN 75 5402         – Výstavba vodovodných potrubí 
STN 75 5922         – Obsluha a údržba vodovodných sietí 
STN 75 5025         – Orientačné tabuľky vodovodov 
STN 75 5410         – Bloky vodovodných potrubí 
Trasa navrhovaných vodovodných radov bude prednostne situovaná do zelených pásov pozdĺž 
navrhovaných komunikácií. Ďalej je možné umiestňovať trasu vodovodného radu do výhľadových 
chodníkov. Umiestňovať trasu vodovodného radu do komunikácií je možné len pri križovaní 
komunikácií alebo len vo výnimočných prípadoch, keď to budú vyžadovať miestne podmienky. 
Materiál novo navrhovaného vodovodného potrubia použiť potrubie HDPE PE 100. 
Vodomerné šachty je nutné umiestňovať tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.  
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Veľkosť a tvar vodomernej šachty si určuje prevádzkovateľ vodovodnej siete.  
Požiarnu vodu budú zabezpečovať nadzemné hydranty. Rozmiestnenie požiarnych hydrantov 
bude v zmysle platnej legislatívy / Vyhl. č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na 
hasenie požiarov/. 
Ochranné pásmo vodovodného radu je 1,5 m na každú stranu od potrubia.  
Ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 0,75 m na každú stranu od potrubia. 
V ochrannom pásme nie je možné vysádzať stromy ani vzrastlú zeleň, umiestňovať stavby. 
 
Spoločné podmienky pre budovanie kanalizačnej siete: 
Kanalizačnú sieť je nutné navrhovať a realizovať v zmysle platnej legislatívy. 
Zákon č. 684/2006 Z.z. technické požiadavky na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a kanalizácií 
Zákon č. 364/2004 Z.z. vodný zákon  
Vyhl. č. 55/2004 Z.z. o prevádzkových poriadkoch ver. vodovodov a kanalizácií 
STN EN 752-1       – Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN 73 6005         – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 75 6101         – Stokové siete a kanalizačné prípojky  
STN 73 3050         – Zemné práce 
STN 73 6548         – Rebríky na objektoch vodovodov a kanalizácií 
STN EN 1610        – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 1915         – Obsluha a údržba stokových sietí 
Trasa jednotlivých stôk bude v prevažnej miere situovaná do stredu jazdného pruhu 
výhľadových komunikácií.  
Kanalizačné revízne šachty umiestňovať do stredu jazdného pruhu. 
Poklopy použiť kategórie D400, odvetrané a s proti hlukovou vložkou. 
Revízne šachty na kanalizačných prípojkách je nutné umiestňovať tak, aby boli prístupné 
z verejného priestranstva. Veľkosť a tvar revíznej šachty na prípojke si určí prevádzkovateľ 
kanalizačnej  siete.  
Pripravovaná splašková kanalizácia ako aj výhľadové stoky v jednotlivých zónach budú 
zabezpečovať len odvádzanie splaškových vôd z domácností. Zaústenie dažďových vôd do 
splaškovej kanalizácie je neprípustné! Dažďové vody sú odvádzané systémom jestvujúcich 
a výhľadových dažďových priekop. 
Ochranné pásmo navrhovanej splaškovej kanalizácie je 1,5 m na každú stranu od potrubia. 
Ochranné pásmo kanalizačnej prípojky je 0,75 m od okraja potrubia na každú stranu. 
V ochrannom pásme je zakázané vysádzať stromy a vzrastlú zeleň a umiestňovať stavby. 
 
 
 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia - vodné hospo- 
dárstvo – odvodnenie územia  
 
 Spoločné podmienky: 
Retencia a infiltrácia dažďovej vody v urbanizovanom území je jedným z najrozšírenejších opat- 
rení na zníženie negatívneho vplyvu povrchového odtoku na životné prostredie.  
Odvodnenie urbanizovaného územia začína na jednotlivých nehnuteľnostiach. Základným pred- 
pokladom realizácie koncepcie odvodnenia urbanizovaného územia je dôsledná koordinácia med-  
zi odvodnením jednotlivých nehnuteľností a koncepciou celoobecného odvodnenia. 
Pri navrhovaní jednotlivých zón vodu z povrchového odtoku v kombinácii so prvkami záhradnej 
architektúry využiť ako úžitkovú vodu. 
Pri navrhovaní týchto objektov je nutné rešpektovať: 

- Princip a funkciu daného objektu / napr. plošná infiltrácia s humusovou vrstvou / 
- Čistiaci účinok / biologický filter a pod. / 
- Údržba objektu / pravidelná kontrola, odstraňovanie nečistôt, kosenie trávy / 

 
 



 
 

45 
- Konštrukčný návrh a dimenzovanie / rozmery – objem, plocha, hĺbka, hrúbka infiltračnej 

vrstvy,  
- Vhodnosť použitia vzhľadom na miestne podmienky / estetický aspekt, posúdiť výhody a 

nevýhody, 

Zaústenie dažďových vôd do navrhovanej splaškovej kanalizácie je neprípustné a môže 
spôsobiť vážnu haváriu čerpacích staníc! 
 
Extravilánové vody - vody z povrchového odtoku z poľnohospodársky obrábanej pôdy. 
Nepriaznivé dôsledky vodnej erózie sa prejavujú na jednej strane v strate poľnohospodársky využi-                     
teľnej pôdy a na druhej strane v plošnom znečisťovaní vodných zdrojov sedimentami achemickými 
látkami, ktoré sa zásluhou, najmä vodnej erózie dostávajú do vodných zdrojov. Vzhľadom na cha- 
rakter územia riziko vodnej erózie možno predpokladať v lakolitách Zadné diely, Padielky za 
mlynom, Prostredné diely, Paše a padielky za dedinou a Padielky nad záhradkami.  
Množstvo vody z povrchového odtoku je možné do značnej miery ovplyvniť. 
Hydrologický proces zahŕňa zrážky, infiltráciu, intercepciu, retenciu, výpar a morfológiu vlastného 
povodia. 
Samotný povrchový odtok  závisí od: 

- klimatických a hydrologických faktorov, 
- morfológie terénu, 
- geológie a zloženia pôd, 
- vegetačné pomery, 
- hospodársko-technických opatrení, 

 
Povrchový odtok je možné do značnej miery ovplyvniť spôsobom využívania samotného povodia. 
Dôležitá je voľba typu kultúry a samotný osevný postup. Ďalším dôležitým faktorom je spôsob 
obrábania a prípravy pôdy. 
Rozdelenie plodín podľa protierózneho účinku: 

- plodiny s vysokým protieróznym účinkom po celú dobu vegetácie – trávne porasty, 
ďatelinotrávy, ďateloviny, 

- plodiny s dobrou protieróznou ochranou po väčšiu časť vegetačného obdobia  - obilniny, 
strukoviny, ozimná repka, medziplodiny s podsevom, 

- plodiny s nízkou protieróznou účinnosťou – kukurica, zemiaky, cukrová repa, 

Štruktúru plodín v osevných postupoch treba podriadiť eróznemu ohrozeniu, čo zodpovedá 
sklonitostným kategóriám.  
  
 
 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia - zásobovanie 
 elektrickou energiou 
 
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia 

– V lokalite B5 a C uvažovať s preložkou vonkajšieho 22 kV vedenia káblom do zeme 
a spôsobom financovania podľa § 38 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike 

– Uvažovať s výstavbou 2 nových kioskových trafostaníc aj s odpredajom pozemku do 
vlastníctva ZSE 

– Pre nové trafostanice vybudovať samostatné 22 kV káblové prípojky 
– V prípade potreby uvažovať s rekonštrukciou jestvujúcej stožiarovej trafostanice 
–  V sídelnom útvare vybudovať celú distribučnú sieť aj verejné osvetlenie výlučne 

káblovým rozvodom v zemi 
– Uvažovať s obnovou a rekonštrukciou jestvujúcej vonkajšej distribučnej siete NN a VN s 

perspektívou uloženia týchto vedení do zeme. 
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– Prehodnotiť verejné osvetlenie v obci podľa súčasných svetelnotechnických noriem a na 

základe výsledkov uvažovať s rekonštrukciou verejného osvetlenia. 
–  

Plochy na verejnoprospešné stavby 
–  Pridružený priestor popri komunikácii na káblové rozvody VN, NN a VO v zemi a 

priestor na osadenie stožiarov verejného osvetlenia a rozvodných istiacich skríň. 
–  Priestor na osadenie 2 nových transformačných staníc. 

 
Zoznam verejnoprospešných stavieb 

–  Demontáž vonkajších 22 kV prípojok a ich preložka káblom do zeme. 
–  Výstavba a rekonštrukcia elektrickej siete NN, VN a verejného osvetlenia. 
–  Výstavba a rekonštrukcia elektrických transformačných staníc 22/0,42 kV. 

  
 
 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia - zásobovanie 
 plynom 
 
Základné normy a predpisy pre návrh plynovodov: 
TPP 702 01 – plynovody z polyetylénu, 
TPP 702 02 – plynovody z ocele, 
TPP 609 01 – regulátory tlaku plynu, 
STN 38 6442 – membránové plynomery, 
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, 
vyhláška MPSVaR 508/2009 Z.z. , 
nariadenie vlády 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave- 
nisko a ostatné dotknuté normy a predpisy. 
 
Podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. sú navrhované plynové zazariadenia zaradené ako vyhra-  
dené technické zariadenia plynové skupiny B. 
 
Postup pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavby 
(distribučných a pripojovacích plynovodov). 
Pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie k distribučným plynovodom 
(stavebné povolenie, realizačný projekt) je potrebné podať žiadosť o rozšírenie distribučnej siete 
pre danú lokalitu, resp. úsek na príslušný útvar organizácie prevádzkujúcej distribučnú sieť 
(SPP-distribúcia, a.s.). V žiadosti je potrebné uviesť počet pripojovacích plynovodov . 
V prípade zriadenia nového odberného miesta v lokalite, kde sa už distribučný plynovod 
nachádza, je treba podať žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti. 
Podrobné a aktualizované informácie sa nachádzajú na stránkach organizácie, ktorá prevádzkuje 
distribučnú sieť (SPP-distribúcia, a.s.). 
 
Zemné a montážne práce budú vykonané podľa príslušných predpisov a noriem. 
Plynovod bude uložený v zemi vo na verejnom priestranstve. Minimálna a maximálna hĺbka 
nadložia je 0,8-1,5m. 
Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami platí predpis STN 73 6005. 
   
 
 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia - telefónne a 
 rozhlasové rozvody 

Pripojenie na telekomunikačnú sieť 

 - návrh pripojenia  na verejnú telekomunikačnú sieť , ktorá je navrhovaná optickými 
káblami  uloženými  v zemi. 
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       - hlavné komunikačné rozvody budú spojkované v piatich pripojovacích telekomunikačných 
boxoch, pre pripojenie 120 účastníckych staníc. Z nich sa pripoja jednotlivé telefónne účast-
nícke  stanice. 

 
       - elekomunikačné káble budú uložené v zemi a pod spevnenými plochami budú zatiahnuté do 

chráničiek HPS110.Navrhované telefónne prípojky  budú križovať jestvujúce inž. siete. Pri 
križovaní a súbehu bude potrebné situovať prípojku v súlade s STN 73 6005. Pred zahájením 
navrhovaného pripojenia bude potrebné vytýčiť telekomunikačné zariadenia v záujmovej ob- 
lasti výstavby.   

  Rozhlasové rozvody 
       - pôvodné rozvodné vedenia pre napojenie obecného rozhlasu sú napojené z rozhlasovej ústred- 
       ne, ktorá je umiestnená v miestnosti obecného úradu. Rozhlasové rozvody sú urobené závesný-     
       mi káblami  FeZn+ CY 2Ax2,5 , ktoré prechádzajú konzolami uloženými na podperných bo-     
       doch vzdušného vedenia NN. 
   
       - nové rozhlasové rozvody budú riešené káblami CYKY 2Ax4, uloženými v zemi. Napojené 

budú priamo z rozhlasovej ústredne, alebo z jestvujúcich  vzdušných rozvodov. Nové 
reproduk- tory sa osadia na oceľové reproduktorové stožiare. Prívodné káble budú 
zaslučkované v päti- ciach komunikačných stožiarov a ukončené káblovými koncovkami. 
Káble budú zaústené do rozhlasovej ústredne MK 850W/100V, ktorá bude umiestnená 
v budove obecného úradu. Z nej 

       sa pripoja jednotlivé rozhlasové skrinky, ktoré budú vybavené reproduktormi, určenými pre 
vonkajšie prostredie typ IT 20. Predpokladaný príkon reproduktorov 15W/100V  
 

- káble nových rozvodov budú uložené v káblových ryhách o rozmeroch 35x90 a z časti v 
chodníku spoločne s inžinierskymi sieťami bytovej zóny. Uložené budú v pieskovom lôžku 
prekryté tehlami  alebo betónovou doskou, ktoré budú prečnievať na každú stranu min. 4cm 
od krajných vodičov. Pre výstražnú identifikáciu káblov je navrhnuté položenie výstražnej 
fólie vo výške 20-30cm nad mechanickou ochranou káblov v rozsahu STN 73 6006. 

 
 
Zásady a regulatívy umiestnenia špeciálnej vybavenosti územia 
  
- požiadavky z hľadiska civilnej ochrany pre obec Prietržka - budovanie ochranných stavieb -  
úkrytov budovaných svojpomocne (JÚBS) v suterénnych priestoroch rodinných domov v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov a podľa 
vyhl. 
MVSR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a tech- 
nických podmienok zariadení CO. 
 
- požiarna ochrana pre jednotlivé objekty v zmysle platných noriem, 
- zásobovanie požiarnou vodou z miestnej vodovodnej siete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 
C - 6  ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOH ISTORICKÝCH 
          HODNÔT, OCHRANU A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH Z DROJOV, OCHRANU 
          PRÍRODY A KRAJINY, VYTVÁRANIE A UDRŽIAVAN IE EKOLOGICKEJ STA- 
          BILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE  
 
Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt 
 
● Plnenie Uznesenia vlády SR č. 14/1991 - opatrenia na realizáciu Návrhu koncepcie záchrany 
kultúrneho dedičstva SR. 
 
● V obci nie sú objekty začlenené do zoznamu kultúrnych pamiatok. V zmysle zák. NR SR 
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu treba v sídle zachovať a chrániť architektonické pa- 
miatky, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú historické a 
kultúrne hodnoty. 
 
● Prvý písomný záznam o obci Prietržka je zachovaný z roku 1392. Tvorili ju pôvodne dve obce: 
Nemetpreters a Chehpreters. V 15. storočí ju daroval Ctibor z majetku panstva Holíč mestu Ska-  
lica na vydržiavanie novozaloženého špitála. Skalici patrila až do zrušenia poddanstva.  
  
Obyvatelia sídla sa zaoberali vinohradníctvom, poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Poľno- 
hospodárske zameranie obce dokladuje historický obecný symbol zobrazený na typáriu z 18. sto- 
ročia. V strede pečatného poľa je zobrazený položený lemeš, nad ním strapec hrozna a vinohrad-  
nícky nožík. Obec bola a aj je poľnohospodárskym sídlom zameraným na pestovanie obilnín, 
okopanín, zeleniny, viniča a ovocinárskych produktov. Významnú časť z poľnohospodárskej pro- 
dukcie tvorí (tvorilo) pestovanie viniča vzhľadom na J - JZ orientáciu úpätia Skalického Hájika.  
Prostredie je charakteristické množstvom tradičných vínnych "sklepov" - vinohradníckych dom-  
čekov. 
  
● Pôvodné sídlo je charaktristické ako radový typ dediny, tzv. ulicovka tvorená súvislou radovou 
zástavbou (s datovaním do obdobia cca 19. stor., resp. skôr) 
 
● Základným typovým objektom pôvodnej architektúry je prízemný radový rodinný dom so sedlo- 
vou strechou, orientovaný odkvapom do ulice - vytvorenie typickej radovej zástavby. Domy sú pô- 
dorysne riešené do tvaru písmena L s vjazdami z ulice do dvora, resp. do humna. Pôvodná, harmo- 
nicky pôsobiaca objektová skladba je narúšaná novšími necitlivými zásahmi prestavieb resp. novos- 
tavieb. Treba akceptovať pôvodnú urbanistickú štruktúru zástavby, predovšetkým mieru, výš- 
kovú hladinu (prízemie + krov), sklony strešných rovín. 
 
● Podporiť prírodný prvok - Rúbaniskový potok v štruktúre sídla s úlohou prepojenia obce s voľnou 
krajinou a vinohradmi. 
 
● V prípade výskytu zlého až havarijného technického stavu objektov s výpovednou historickou  
a kultúrnou hodnotou - doporučujeme tieto zdokumentovať. 
 
● V záujme ochrany historických pamiatok a zachovania kultúrneho dedičstva bude návrh ÚPN-O 
Prietržka akceptovať :   
 
Požiadavky Krajského pamiatkového úradu Trnava v zmysle zák. NR SR č.49/2002 Z.z.                                                      
o ochrane pamiatkového fondu (Pamiatkový zákon) : 
  
- na území obce Prietržka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR nie je evidovaná žiadna 
nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, 
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- na území obce budú zachované a chránené architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapí- 
sané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty 
a sú zapísané v Súpise pamiatok na Slovensku :  
 
* Kostol rímsko-katolícky sv. Alžbety - v severnej časti obce, klasicistický postavený v r. 1832 a 
rozšírený v r. 1944. Jednoduchá pozdĺžna stavba, skladajúca sa z pozdĺžnej lode, pristavenej sak- 
ristie a polkruhového apsidiálneho uzáveru. Priestory zaklenuté valenými klenbami s lunetami. 
Fasáda členená klasicistickými oknami a lizénami, odstupňovanými farebne. Priečelie zakončené 
štítom. 
 
* Zvonica - uprostred obce, murovaná baroková z konca 18. stor., v hornej časti polkruhovo zakon- 
čené okná majú v parapete štukový obrazec. 
 
- na území obce zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty :  
 
* Kríž  - vľavo od vstupu do kostola s plastikou Ukrižovaného, dekoratívne upravená stredná časť, 
na ktorej sú reliéfy hostie a pod ním anjela, v spodnej časti socha svätice, pod ňou nápis a datova- 
nie r. 1915 je na zadnej strane, 
 
* Lurdská kaplnka  - pri kostole, kamenná novodobá kaplnka, 
 
* Kríž - hlavný cintorínsky kríž starého cintorína s Ukrižovaným Kristom, pod ním svätica na 
podstavci s tabuľkou a datovaním r. 1910, 
 
* Kaplnka  - štvorboká prícestná murovaná kaplnka so strieškou, v nikách obrazy : Ján Krstiteľ, 
sv. Vendelín, archaniel Michal a Bolestná Panna Mária - pieta, bez datovania, okolo sú 4 pylóny 
a 4 lipy, 
 
* Kaplnka  - štvorboká prícestná murovaná kaplnka so strieškou, pri ceste do vinohradov, osadená 
na mohutnom štvorcovom podstavci, bez datovania, medzi stromami, 
 
* Kaplnka P. Márie  - vo vinohradoch, bez datovania, 
 
* Kaplnka sv. Urbana - vo vinohradoch, bez datovania, 
 
* Pôvodné vinohradnícke domčeky s pivnicami - vo vinohradoch, 
 
* Vahadlová studňa - vo vinohradoch, 
 
* Kríž drevený - vo vinohradoch, 
 
* Stodoly - v obci, murované, murované s drevenou nadstavbou, 
 
*  Pivnice - v obci, 
 
* Kríže, dobové náhrobné kamene a zachované liatinové kríže a areáli cintorína, 
 
* Historická vzrastlá zeleň - lipová alej pred kostolom, štyri lipy pri kaplnke, pri krížoch, 
sochách 
svätých, na cintorínoch. 
 
Zoznam uvedených pamätihodnosí treba vnímať ako podklad k spracovaniu evidencie pamätihod- 
ností obce v zmysle §14 ods. 4 pamiatkového zákona a doplniť o ďaľšie aj novodobé objekty a so- 
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litéry miestneho významu (bývalý mlyn). 
 
- v zastavanom území obce zachovať vidiecky charakter zástavby a charakter historického pôdory- 
su - radovú zástavbu, 
 
- v obci sa nachádzajú solitéry objektov historickej zástavby - domy so zachovaným slohovým 
exteriérovým výrazom: 
* dom č. 10, 11, 36, 98, 103, 122, 
* domy so zachovanými slohovými drevenými bránami : č. 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 108, 
129, 131, 
 
- v maximálnej možnej miere zachovávať objekty historickej zástavby, k asanácii pristupovať v  
prípade závažného statického narušenia konštrukcie, 
 
- ÚPD stanoví podmienky dodržanaia pôvodnej urbanistickej stopy, výškového zónovania a tvaro- 
vého riešenia dotknutých a susedných objektov v záujme zachovania charakteru stavebného fondu 
- ľudovej architektúry obce Prietržka, 
 
- Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe akceptovať mierku pôvodnej historickej štruktúry zástavby, 
zachovať typickú siluetu historickej zástavby a dochované diaľkové pohľady na dominantu kostola, 
 
- Náhrobníky a kríže na cintoríne v prípade likvidácie hrobov podľa posúdenia kultúrnej a historic- 
kej hodnoty zvážiť možnosť prezentácie tých,  ktoré sú svedkami histórie obce formou stálej expo- 
zície aj v inej polohe. 
 
- V katastrálnom území obce sú evidované podľa §41 pamiatkového zákona významné archeologic- 
ké lokality, preto v záväznej časti ÚPD bude zapracovaná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ďaľších doplňujúcich zákonov a zákona NR 
SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu :  
Investor resp. stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského pamiat-  
kového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada 
konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými 
prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba,...) z dôvodu, že stavebnou 
činnosťou (zemnými prácami) môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k po- 
rušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok. 
 
- Jednotl. stupne ÚPD budú predložené k vyjadreniu Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave.  
   
  
Ochrana prírody a tvorba krajiny 
 
Návrhy ochrany prírody a krajiny    
V súčasnosti platí v riešenom území 1.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny. 
 
Návrhy na posilnenie súčasnej ochrany: podľa §25 zákona č. 543/2002 Z.z. môže Obvodný úrad 
všeobecne záväznou vyhláškou vyhlásiť za chránený krajinný prvok taký prvok, ktorý plní funkciu 
biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu. Na 
území chráneného prvku platí druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany. Stupeň ochrany chrá- 
neného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej ochrane vrátane 
ich územnej a časovej doby platnosti ustanoví okresný úrad všeobecne záväznou vyhláškou, ktorou 
sa toto chránené územie vyhlasuje. 
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V k.ú. Prietržka navrhujeme vyhlásiť za chránený krajinný prvok: 
 
MBc_1 VN Prietržka 

Podľa §2 ods.2 písm. c zákona č. 543/2002 Z.z. je významný krajinný prvok taká časť územia, 
ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, 
rašeli- 
nisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, 
park, aleja, remíza.  
Podľa §3 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. významný krajinný prvok možno užívať len takým spôso-   
bom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabili- 
začnej funkcie. 
 
Ako významný krajinný prvok  navrhujeme registrovať všetky ostatné existujúce prvky kostry 
MÚSES, ktoré sme nenavrhli vyhlásiť za chránený krajinný prvok. 
 
 
Návrh prvkov MÚSES 
 
Návrhy tvorby kostry ÚSES   
Návrhy zamerané na tvorbu kostry ÚSES sme rozčlenili nasledovne:  

� vymedzenie existujúcich biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov, 
� návrh na vybudovanie  a dotvorenie nových prvkov ÚSES. 

 
Vymedzenie prvkov ÚSES podľa vyšších hierarchických úrovní 
V zmysle R-ÚSES Senica, (Regioplán, 1994) v k.ú. Prietržka nebol vymedzený žiaden prvok 
tvoriaci jeho sieť. 
 
Vymedzenie prvkov ÚSES na miestnej úrovni 
Do tejto kategórie sme zaradili existujúce spoločenstvá, ktoré svojou plochou a štruktúrou 
spĺňajú parametre biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov. 
 
Pre katastrálne územie sme vymedzili jedno miestne biocentrum, jeden miestny biokoridor a 
jeden existujúcich interakčný prvok. Ako interakčné prvky sme vymedzili spoločenstvá, ktoré 
nespĺňajú parametre biocentier ani biokoridorov, ale v riešenom území majú biotickú 
významnosť. Na  vytvorenie sme navrhli celkovo 10 líniových interakčných prvkov. 
 
Stručná charakteristika vymedzených existujúcich prvkov ÚSES resp. MÚSES  
 
A. Popis existujúcich miestnych  biocentier 
 
 
Názov: MBc_1 VN Prietržka Označenie MBc_1 

 

Stav: vymedzený MBc 
Stručná charakteristika: Jedná sa najmä o porasty 
nepôvodných drevín na brehoch VN Prietržka. V poraste 
dominujú druhy ako slivka, breza, agát biely, vŕba, orech 
kráľovský a pajaseň žliazkatý 
Stresový faktor: blízkosť vinohradu s výstavbou chatiek, 
rybolov. 
Opatrenia: Zvýšiť podiel drevín v okolí vodnej nádrže 
v šírke min.7m v takom rozsahu, aby bol možný prístup 
k vodnej ploche jeho správcovi. Potrebné je použitie 
pôvodných druhov drevín. 
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B. Popis existujúcich miestnych biokoridorov 
 
 
Názov: MBk_1 Rúbaniskový potok Označenie MBk_1 

 

Stav: vymedzený MBk 
Stručná charakteristika: Jedná sa o pobrežnú vegetáciu 
vodného toku dotovaného z VN Prietržka. V poraste 
dominuje vŕba, jaseň, agát biely a v podraste najmä baza 
čierna. Biokoridor prepája MBc_1 a RBk_Chvojnica. 
Stresový faktor: prechod cez zastavané územie obce, 
prechod cez cestu III. triedy III/0518. 
Opatrenia: Zvýšiť podiel pôvodných druhov drevín, 
odstraňovať nepôvodné druhy ako agát biely. Vhodné by 
bolo i rozšírenie vegetácie najmä po ľavej strane, kde 
nieje rozšírenie limitované miestnou poľnou cestou. 
 
 
C. Popis existujúcich miestnych líniových  interakčných prvkov 
 
 
Názov: IPL_1  

Stav: vymedzený IPL 
Stručná charakteristika: Jedná sa úzky pás drevín popri 
ceste pod vinohradmi. Výsadba je tvorená predovšetkým 
orechom s prímesou brezy.  
Opatrenia: zachovanie zelene a jej prípadné doplnenie 
pôvodnými druhmi drevín a krov. 

 
 
Stručná charakteristika prvkov ÚSES resp. MÚSES navrhovaných na vytvorenie  
Do kategórie novonavrhovaných prvkov sme zaradili všetky protierózne pásy nelesnej drevinovej 
vegetácie pod označením (_N). v K.ú. Prietržka sme celkovo navrhli 10 líniových interakčných 
prvkov (IPL_N).  

D. Popis novonavrhovaných miestnych líniových  interakčných prvkov 

Názov: IPL_N1 popri ceste od cintorína k vinohradom 

Stav: novonavrhovaný IPL 
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 5m. Prvok bude vedený po ľavej strane poľnej 
cesty vedúcej od cintorína po vinohrady. 
 
 
Názov: IPL_N2  

Stav: novonavrhovaný IPL 
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 5m. Prvok bude vedený od IPL_N1 až po koniec 
severnej časti katastrálnej hranice k.ú. Prietržka (s k.ú. 
Vrádište). 
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Názov: IPL_N3 popri poľnej ceste pod vinihradmi 

Stav: novonavrhovaný IPL 
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 5m. Prvok bude vedený po ľavej strane poľnej 
cesty pod vinohradmi kolmo od IPL_N1 až po koniec 
severnej časti katastrálnej hranice. Potrebné bude 
nadviazanie na prvok v susednom k.ú. Vrádište. 
 
 
Názov: IPL_N4 za intravilánom 

Stav: novonavrhovaný IPL 
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 7m. Prvok bude vedený za novovytvorenou 
výstavbou rodinných domov. 
 
 
Názov: IPL_N5  

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 3-5m. Prvok bude vedený popri ceste III. triedy 
III/0518 v smere Trnovec-Vrádište po pravej strane 
komunikácie. Navrhujeme sem výsadbu krovitého 
charakteru napr. druh Rosa. 
 
 
Názov: IPL_N6 

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
protierózny charakter. Odporúčaná šírka prvku je 10m. 
Prvok bude vedený od severnej časti katastrálnej hranice 
pričom bude križovať IPL_N1 za ktorým bude 
pokračovať až k MBk_1 (Rúbaniskový potok). 
 
 
Názov: IPL_N7 

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
protierózny charakter. Odporúčaná šírka prvku je 10m. 
Prvok bude vedený od IPL_N1 až po MBk_1 
(Rúbaniskový potok).  
 
 
Názov: IPL_N8 

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
ekologický a krajinotvorný význam. Odporúčaná šírka 
prvku je 3-5m. Prvok bude vedený popri ceste III. triedy 
III/0519 v smere na Popudinské Močidlany po ľavej 
strane komunikácie. Navrhujeme sem výsadbu krovitého 
charakteru napr. druh Rosa. 
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Názov: IPL_N9 

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika: Prvok bude mať najmä 
protierózny charakter. Odporúčaná šírka prvku je 10m. 
Prvok bude vedený od intravilánu obce resp. od družstva 
po koniec južnej časti katastrálnej hranice. 
 
 
Názov: IPL_N10 

Stav: novonavrhovaný IPL  
Stručná charakteristika : Prvok bude mať najmä 
protierózny charakter. Odporúčaná šírka prvku je 10m. 
Prvok bude vedený v svahu nad vodnou nádržou pri 
juhovýchodnej katastrálnej hranici. Na celom svahu 
odporúčame orbu po vrstevnici a pestovanie husto siatych 
obilnín. 
 
 
Pri navrhovaní kostry ÚSES v susedných k.ú. treba rešpektovať navrhované prvky a zabezpečiť ich 
prepojenie medzi sebou. Všetky prvky s protieróznym účinkom (medze) navrhujeme ako 2 etážové porasty 
tvorené stromovým a krovitým poschodím. Medze navrhujeme zatrávniť.  
 
 
Návrhy ekostabilizačných opatrení  
 
Návrhy ekostabilizačných opatrení poľnohospodárskej pôdy 
Ekologická stabilita územia závisí predovšetkým od týchto opatrení, keďže pôda je plošne 
najvýznamnejší prvok v  riešenom území. Jedná sa predovšetkým o organizačné, agrotechnické 
a technické opatrenia. Použitím týchto opatrení sa zabezpečí zníženie nežiaduceho odnosu pôdy 
(veternou a vodnou eróziou), zvýši sa ekologická stabilita územia a dotvorí sa krajinný obraz. 
 
Medzi všeobecné opatrenia sme zaradili: 

- recyklácia odpadovej biomasy alebo vedľajších produktov výroby buď priamou 
aplikáciou na poli, alebo výrobou kompostov, 

- využívať spôsoby biologickej ochrany plodín, 
- znižovať používanie pesticídov a priemyselných hnojív, 
- pestovať odrody s nižšími nárokmi na vklady, ale so schopnosťou plne využívať 

možnosti daného prostredia, 
- pestovať medziplodiny na zelené hnojenie, 
- využívať technológie, ktoré znižujú zhutňovanie pôd, 
- hospodáriť podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja berúceho ohľad na hospodárenie 

s prírodnými zdrojmi, biodiverzitu, i ľudské zdravie, 
- rozdeliť veľkoplošné hony na menšie bloky, 
- obrábanie pôdy podriadiť potrebe zníženia erózie (orba po vrstevnici) najmä na pôdach 

náchylných a erozívne procesy, 
- prispôsobiť plodiny danej pôde (osevné postupy), čo čiastočne zabráni eróznym vplyvom 

vody, 
- vymedziť priestor pre realizáciu protieróznych opatrení, 
- zachovať a udržiavať plochy viníc, na pôde evidovanej ako vinice, ktoré sú už 

v súčasnosti odstránené by bolo vhodné obnovenie týchto viníc, prípadne aspoň trvalé 
zatrávnenie, aby nedochádzalo k vodnej erózii. 
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Opatrenia voči vodnej erózii 
Vodná erózia sa v riešenom území prejavuje najmä v častiach s výraznou svahovitosťou terénu, 
teda v časti vinohradov. Vinice ako také plnia istú protieróznu funkciu. Potrebné by bolo 
zachovanie a postupné obnovenie viníc, pričom by bolo vhodné medzirady zatrávniť 
a zatrávnenie pravidelne udržiavať. Ďalším vhodným protieróznym opatrením je orba po 
vrstevnici a samozrejme vhodné osevné postupy, ktoré vylučujú pestovanie erózne náchylných 
plodín ako kukurica a pod. Stabilizácia krajiny nielen voči erózii, ale aj z ekologického 
a krajinotvorného hľadiska odporúčame realizáciu viacerých medzí vo forme pásov zelene 
v šírkach min. 5m.  
 
Rozoznávame tri druhy opatrení: 
 

� Organizačné opatrenia 
Do tejto kategórie sa zaraďujú najmä ochranné zatrávnenie, ochranné zalesnenie, protierózne 
osevné postupy a pásové striedanie plodín. 
 
Ochranné zatrávnenie: používa sa na zníženie zmyvu pôdy na prípustné hodnoty a taktiež pre 
ochranu údolníc, odvádzajúcich povrchový odtok. 
 
Ochranné zalesnenie: sa chápe ako plošné zalesnenie i ako vsakovacie lesné pásy. Plošné 
zalesnenie sa týka doposiaľ nezalesnených pozemkov so sklonom nad 25°. Vsakovacie lesné  
 
pásy sa doporučuje zakladať na dlhých holých svahoch, kde je potrebné prerušiť dĺžku svahu 
radou protieróznych opatrení. Pás by mal byť doplnený priekopou. 
 
Protierózne osevné postupy: sú volené tak, že sa z rotácie plodín v osevnom postupe vylúčia 
plodiny s nízkym protieróznym účinkom (resp. sa nahradia plodinami s vyšším protieróznym 
účinkom). Vhodné zaradenie plodín v osevnom postupe je jedno zo základných protieróznych 
opatrení, ktoré sa môže najľahšie a s vysokým efektom uplatniť v častiach náchylných na vodnú 
eróziu. Toto opatrenie vychádza z protierózneho účinku jednotlivých plodín, pričom rozhodujúci 
význam má hustota porastu v čase výskytu prívalových dažďov. 
 
Pásové striedanie plodín: spočíva v striedaní plodín s nízkym protieróznym účinkom (zelenina, 
zemiaky, kukurica, slnečnica a jariny pred zapojením porastu) s pásmi plodín s vysokým 
protieróznym účinkom (strukoviny, repka ozimná, oziminy, krmoviny a lúky). Nízky protierózny 
účinok niektorých plodín sa dá zvýšiť napr. výsevom do strniska, alebo priamo do trávneho 
porastu. Krmoviny a TTP sa zaraďujú medzi plodiny s najvyšším protieróznym vplyvom na 
pôdu. Tento spôsob ochrany je vhodný na svahoch so sklonom 3 až 7°. Antropogénne faktory, 
ktoré vplývajú na pôdu, sú meniteľné a zvyšujú alebo znižujú jej ohrozenosť eróziu. Ochranný 
vplyv poľnohospodárskych plodín závisí od času sejby poľnohospodárskych plodín, dĺžky 
vegetačnej doby plodiny, zaradenia plodiny v osevnom postupe, hustoty vegetačného pokryvu, 
výberu plodín pre danú ornú pôdu, použitej agrotechniky a pod.. 
 

� Agrotechnické opatrenia 
Za hlavné agrotechnické opatrenie sa považuje vrstevnicové obrábanie pôdy. K ďalším 
opatreniam patrí výsev do ochrannej plodiny alebo strniska a jamkovanie pôdy.  
 
Vrstevnicové obrábanie pôdy: odporúča sa aplikovať do sklonu 7° (12°). K docieleniu 
protierózneho účinku je potrebné dosiahnuť kontúrové obrábanie po vrstevnici. Výsev plodiny 
prebieha v smere vrstevníc. Samotná orba sa realizuje po vrstevnici, pričom pôda sa obracia proti 
svahu. Spracovanie pôdy v smere vrstevníc znižuje zmyv pôdy na svahu so sklonom 2-7% až  o 
40% a na svahu 7-12% o 30%. 
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Výsev do ochrannej plodiny alebo strniska: zvyšuje ochranný účinok plodín, ktorých 
agrotechnická doba siatia spadá do obdobia prívalových dažďov, alebo pokiaľ ide o plodiny 
širokoriadkové. 
 
Jamkovanie pôdy: realizuje sa pri zemiakoch a kukurici do sklonu 7°. 
 

� Technické opatrenia 
K navrhovaniu technických opatrení sa pristupuje spravidla až vtedy keď sú vyčerpané možnosti 
organizačných a agrotechnických opatrení. Medzi technické opatrenia sa zaradujú terénne 
urovnávky, terasy, prielohy, priekopy, protierózne nádrže, asanácia strží a iné. 
Terénne urovnávky: realizujú sa za účelom odstránenie menších údolníc, čím sa obmedzí rozvoj 
výmoľovej erózie. 
 
Terasy: ich hlavný význam spočíva v podstatnom zmiernení pôvodného sklonu pozemku. 
Výstavba terás je pomerne nákladná, preto sa budujú v oblastiach, ktoré sú vhodné na pestovanie 
plodín ako napr. vinohrady a ovocné sady. 
  
Priekopy: sú umelé otvorené korytá, ktoré slúžia v protieróznej ochrane ako k zachytávaniu 
vody, tak i k jej odvádzaniu. Potom hovoríme o priekopách záchytných a odvádzacích. 
Záchytné priekopy sú obvodové alebo zberné. Obvodové slúžia k zachytávaniu a neškodnému 
odvádzaniu vôd, pritekajúcej do chráneného územia z vyšších polôh. Zberné zachytávajú 
povrchovo stekajúcu vodu vo vnútri záujmového územia. 
Zvodné priekopy odvádzajú vodu zachytenú v záchytných priekopách do recipientu. Budujú sa 
po spáde. Priečny rez všetkých druhov protieróznych priekorov sa volí väčšinou lichobežníkový  
so šírkou dna min. 50 cm a hĺbkou min. 40 cm, so sklonom svahov 1:1,25 až 1:1,5 (podľa druhu 
zeminy). Návrh záchytných priekop je potrebné skĺbiť so systémom ciest, keďže funkcie týchto 
priekop môžu prevziať i cestné priekopy. 
 
Opatrenia voči veternej erózii 
I v tomto prípade rozoznávame viaceré druhy opatrení. Keďže tento typ opatrení nieje 
nevyhnutne potrebný neuvádzame žiadne konkrétne opatrenia. 
 
Návrhy hydroekologických opatrení 
Ide predovšetkým o opatrenia zamerané na ochranu vodných zdrojov a vodných ekosystémov. 
Zo základných zložiek životného prostredia je jedným z najviac postihnutých práve vodné 
prostredie. Preto sa voda stane a stala na mnohých miestach limitujúcim faktorom rozvoja 
ľudských aktivít.(Demo, Bielek, Hronec, 1999) 
 
Medzi hlavné hydroekologické opatrenia patria najmä: 
 

� udržiavať korytá vodných tokov čisté, bez odpadu a pod., 
� v blízkosti toku neskladovať materiál, ktorý by mohla voda odniesť  a zaniesť ním koryto 

potoka, 
� zamedziť znečisťovaniu vôd vypúšťaným splaškov z domácností bez prečistenia, 
� rešpektovanie ochranných pásiem vodohospodársky významných tokov, 
� zvýšiť podiel zelene pri vodných tokoch a zabezpečiť výsadbu vhodných pôvodných 

drevín. 
 
Protipovodňové opatrenia 
V blízkosti riešeného územia bol v  rámci protipovodňovej ochrany na toku Chvojnica 
vybudovaný polder Oreské v roku 2004. Správcom vodného toku Chvojnica je SVP š.p.- OZ 
Povodie Dunaja. V riešenom území niesú plánované žiadne protipovodňové opatrenia. 
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Podotýkame, že všetky úpravy vodných tokov musia byť prerokované zo správcom toku. 
 
 
C - 7  ZÁSADY A REGULATÍVY PRE STAROSTLIVOS Ť O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Záujmy ochrany a tvorby životného prostredia sú napĺňané predovšetkým prostredníctvom nástro- 
jov - ekologickej stability, únosného zaťaženia územia, trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Požiadavky ochrany a tvorby životného prostredia sú formulované v právnych normách pre 
jednot- 
livé zložky ŽP - ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.  
 
V záujme zlepšenia podmienok životného prostredia treba dodržiavať uvedené opatrenia a 
zásady: 
 
● Znižovanie znečistenia ovzdušia 
- plynofikácia obce. Pri individuálnych požiadavkách na duálny spôsob vykurovania v rodinných 
domoch, využívať ekologické zdroje tepla na báze dreva, resp. drevnej hmoty, 
- výrobné prevádzky bez zdrojov znečistenia ovzdušia, resp. s využitím odlučovacej techniky,  
 
● Ochrana proti znečisťovaniu vôd 
- vybudovanie kanalizačnej siete v obci s čistením odpadových vôd (pripojenie na ČOV Holíč), 
- zamedzenie priesakov znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd novými technic- 
kými riešeniami objektov a výrobných technológií, 
 
● Ochrana proti negatívnym vplyvom dopravy na životné prostredie 
- dôsledná segregácia tranzitnej a obslužnej dopravy v sídle, 
- výsadba zelených izolačných pásov, protihlukových bariér, 
- realizácia bezprašných povrchových úprav komunikácií automobilových i peších, 
 
● Ochrana proti negatívnym vplyvom výroby na životné prostredie 
- aplikácia technológií vplývajúcich na  obmedzenie znečistenia ovzdušia (prach, chemické splo- 
diny), zníženia hlučnosti, 
- izolačné pásy zelene, oddeľujúce výrobu od ostatných funkčných zložiek sídla, 
 
● Minimalizácia vzniku, využívanie, separácia a zneškodňovanie odpadov 
- POH obce plniť v súlade s POH vyššieho územného celku, 
- dôsledné zabezpečenie separovaného zberu odpadu v riešenom území s cieľom zníženia odpadov 
vyvážaných na organizovanú skládku TKO, 
- kompostovanie organického odpadu, 
 
● Zmena technológie poľnohospodárskej výroby 
- zmenšovanie honov, 
- vytváranie pásov pôdoochrannej vegetácie a plôch NDV – remízok, 
- na plochách ohrozovaných veternou eróziou uprednostňovať pestovanie viacročných kultúr, 
- v okolí vodných tokov, biocentier a biokoridorov zmeniť kultúru poľnohospodárskej pôdy z 
ornej 
na TTP, 
- klásť zvýšený dôraz na agrotechnické postupy a agrochemické opatrenia, 
 
● Optimalizácia urbánnej štruktúry 
- dodržiavať koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia v 
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zmysle ÚPN-O ako predpokladu eliminácie stresových vplyvov urbanizovaného územia na okoli- 
té prostredie. 
- formovanie životného prostredia na princípe zásad kostry ekologickej stability MÚSES. 
- zamedziť znečisťovaniu vôd vypúšťaným splaškov z domácností bez prečistenia, 
- zachovať a zvýšiť druhovú diverzitu brehovej vegetácie, 
- používať pôvodné druhy drevín pri zakladaní a rekonštrukcii brehových porastov a novonavr- 
hovaných interakčných prvkov, 
- vytvoriť pufračné zóny v blízkosti hydrických interakčných prvkov a biokoridorov pásmi TTP, 
- eliminovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov, najmä v blíz-  
kosti Rúbaniskového potoka, kde sa predpokladá zvýšené riziko priesaku. 
- uprednostňovať podzemné vedenia pred vzdušnými a existujúce vzdušné vedenia postupne elimi-  
novať a nahrádzať podzemnými vedeniami, čím sa zníži riziko úhynu vtáctva vplyvom vedení a 
zároveň sa zvýši kvalita krajinného obrazu. 
- odstraňovať nelegálne skládky a eliminovať možnosť ich vzniku napr. umiestnením výstražných 
tabúl a pokutovaním v prípade nedodržiavania zákona o odpadoch, 
- zabezpečiť dostatočnú legislatívnu ochranu existujúcich prvkov zelene. 
 
 
C - 8  VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 
Súčasné ohraničenie zastavaného územia (intravilánu) obce zodpovedá stavu k 1.1.1990. Plocha 
územia je 26,1772 ha. 
Návrh vymedzenia zastavaného územia obce v sebe zahŕňa pôvodnú hranicu zastavaného územia 
obce na ktoré naväzujú nové rozvojové plochy.  
  
Rozvoj navrhovaných funkčno-priestorových vzťahov si vyžiadal posun hraníc zastavaného 
územia určený nasledovnými lokalitami, resp. iba ich časťami, nachádzajúcimi sa mimo súčasné 
zastavané územie  :  
 
- B2, B3, B4, B5, B6 s prevažujúcou funkciou bývania, 
- C -občianska vybavenosť, 
- C1 - služby v oblasti krajinného záhradníctva, 
- G1 - rozvoj agroturistiky, 
- X1 - výroba, 
- R - rekreačno-športový areál, 
- Z - cintorín s plochami verejnej parkovej zelene 
Nasledovné časti plôch lokalít sa nachádzajú mimo súčasné zastavané územie : 
● lokalita B2 - IBV Záhrady - 1,0104 ha 
● lokalita B3 - IBV Od kaple po jarok - 4,5255 ha 
● lokalita B4 - IBV Humná - 2,7835 ha 
● lokalita B5 - IBV Široké padelky - 3,9468 ha 
● lokalita B6 - IBV + HBV Lúky - 3,0966 ha 
● lokalita C   - Centrum - vybavenosť – 2,6713 ha 
● lokalita C1 - Od kaplnky po jarok - 0,9040 ha 
● lokalita G1 - Okružné za jarkom - 0,6292 ha 
● lokalita X1 - Okružné za jarkom - 0,4769 ha 
● lokalita R   - Záhrady - 2,7229 ha 
● lokalita Z    - cintorín - 1,0266 ha 
● časť- Rúbaniskový potok s plochami sprievodnej zelene medzi lokalitou C1 a D - 0,4602 ha 
● časť- Rúbaniskový potok medzi lokalitou C a S - 0,1561 ha 
 
Navrhovaná plocha k rozšíreniu zastavaného územia : 24,41 ha. 
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Navrhovaná lokalita X - Široké padelky pre rozvoj výroby a skladovania s výmerou 2,7386 ha je 
mimo zastavané územie obce. 
 
Návrh na rozšírenie hranice zastavaného územia obce je vyznačený v grafickej časti ÚPD ako 
zá-väzný regulatív vo Výkrese záväzných častí a verejnoprospešných stavieb - č. 10. 
 
 
C - 9  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZ EMÍ PODĽA 
          OSOBITNÝCH PREDPISOV 
 
Chránené územia ochrany prírody  
● V súčasnosti platí v riešenom území 1.stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. 
  
Ochrana historických a kultúrnych pamiatok, archeologické náleziská  
● Požiadavky v zmysle zák. NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
- Pamiatkový zákon (Krajský pamiatkový úrad Trnava) : na území obce zachovať a chrániť archi- 
tektonické pamiatky, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú 
historické a kultúrne hodnoty. 
 
Poľnohospodársky pôdny fond  
● Požiadavky v zmysle zák. NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania život- 
ného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
●  Poľnohospodárska pôda je v závislosti na klimatických podmienkach ohrozená vodnou a veter- 
nou eróziou vplyvom nevyhovujúceho usporiadania krajinnej štruktúry. Pri jej ochrane vychádzať 
z podmienok stanovených ÚSES.  
 
Ochranné pásma dopravných zariadení  
● Pre cestné komunikácie v nezastavanom území obce platia ochranné pásma v zmysle zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyko-  
návacej vyhlášky k zákonu o pozemných komunikáciách č. 35/84 Zb.: 

– Cesta III. triedy č. 0518 v nezastavanom území obce: 20 m od osi vozovky 
– Cesta III. triedy č. 0519 v nezastavanom území obce: 20 m od osi vozovky 
– Cesta I. triedy č. 51 v nezastavanom území obce:  50 m od osi vozovky 

● V zastavanom území obce dodržať ochranné pásma pozdĺž komunikácií v zmysle vyhlášky pre 
civilnú obranu pre prejazdnosť komunikácie a proti zavaleniu. Táto šírka je na zbernej komuniká- 
cii a na vybudovaných obslužných komunikáciách v obci zachovaná.  
   
Ochranné pásma technickej infraštruktúry -  verejné vodovody a kanalizácie 
● Ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z.z. v  
znení neskorších predpisov : 
- do priemeru DN 500 - 1,5m na obidve strany od pôdorysného kraja potrubia,  
- od priemeru DN 500 a viac - 2,5m na obidve strany od pôdorysného kraja potrubia, 
 
Ochranné pásma technickej infraštruktúry -  vodné toky a odvodňovacie kanály 
● V zmysle §49 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) rešpektovať ochranné pásma vod- 
ných tokov : 
- obojstranný 10 m pobrežný pozemok (v extraviláne aj v intraviláne) od brehovej čiary Rúbanis- 
kového potoka, 
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- pobrežný pozemok resp. ochranné pásmo hrádze vodnej nádrže Prietržka 2 m od maximálnej hla- 
diny a v mieste prehradenia dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty.Do vymedzeného pob- 
režného pozemku resp. ochranného pásma hrádze nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia 
technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohos- 
podársky obhospodarovať. Stanovený pobrežný pozemok resp.ochranné pásmo hrádze musí byť 
prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku z dôvodu zabezpečenia výkonu 
činností vyplývajúcich z §48 vodného zákona.  
 
● Križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodným tokom Rúbaniskový potok, musia byť 
v súlade s  STN 73 68 22 - križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. 
 
●  V zmysle § 20 ods.6,7 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je v inundačnom území 
zakázané umiestňovať : 
- bytové budovy, 
- nebytové budovy, okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok 
povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred 
zaplavením interiéru vodou, 
- stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo 
kvalitu vody, 
- materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody 
alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť, 
- stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, 
- čerpacie stanice pohonných látok, 
- odkaliská, 
- skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel, 
- iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odpla- 
viť, 
- zriaďovať oplotenie, žiý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok 
povrchových vôd, 
- ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia obvodného úradu ŽP alebo krajského 
úradu ŽP, 
- vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne, 
- obhospodarovať lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri kto- 
rom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne, 
- zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického 
stanovania. 
 
●  V zmysle § 20 ods.8 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v inundačnom území  
možno povoliť: 
- preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, 
- vodné stavby okrem odkalísk, 
- stavby na odber alebo vypúšťanie povrchovej vody, 
- vodné elektrárne, 
- stanice na mernie meteorologických prvkov hydrologických prvkov, 
- dopravné stavby, objekty a zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov 
a ktoré nemôžu zhoršiť kvalitu vody, 
- stožiare diaľkových a miestnych rozvodov elektriny a telekomunikačné stožiare, ak nezhoršu- 
jú odtok povrchových vôd a chod ľadov, alebo kvalitu vody, 
- dočasne stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré nezhoršujú odtok povrchových vôd, chod ľadov 
a kvalitu vody, 
- navrhnúť opatrenia na zabránenie škodlivých zmien odtokových pomerov, splavovaniu pôdy 
a na zlepšenie retenčnej schopnosti územia, aby pri prívalových dažďoch bolo možné predchád- 
zať majetkovej ujme obce a občanov. 
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● existencia odvodňovacieho kanála ev. č. 5208 071 001 v k.ú. Prietržka nebola preukázaná 
 
Ochranné pásma technickej infraštruktúry -  vonkajšie elektrické vedenia 
● Rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle § 43 zák. č. 251/2012 Z.z.  
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.  
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí  
 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
    1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
    2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
    3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
e)  nad 400 kV 35 m. 
 
- Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m 
od krajného vodiča na každú stranu.  
  
V ochrannom pásme vonkajšieho el. vedenia a pod vedením je zakázané : 
- Zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
- Vysádzať a pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m/ vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde ne- 
mohli poškodiť vodiče vzdušného el. vedenia, 
- Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
- Vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a mjetku, poškodiť 
el. vedenie, alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. 
 
Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný 
pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného el. vedenia. 

 
Ochranné pámo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného kábla : 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
- 3 m pri napätí nad 110 kV,  
 
V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané : 
- Zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkým me- 
chanizmom, 
- Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnos- 
ti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by 
pod- statne sťažovali prístup k nemu. 
 
Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia je vymedzené zvislými rovinami, 
ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti kolmo na oplotenie, alebo na hranicu objektu  
elektrickej stanice : 
- 30 m s napätím 110 kV a viac, 
- 10 m s napätím do 110 kV. 
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Ochranné pásmo elektrickej stanice s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo 
obostavanou hranicou objektu elektr. stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektr. 
stanice na výmenu technologických zariadení. 
 
V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená 
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 
  
Ochranné pásma technickej infraštruktúry -  plynárenské zariadenia 
● Ochranné pásmo plynovodu podľa § 79 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenské- 
ho zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdo- 
rysu technologickej časti plynárenského zariadenia meranej kolmo na os plynovodu alebo na hranu 
pôdorysu technologickej časti plynáren. zariadenia :   
 
- 4 m pre plynovody s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
- 8 m pre plynovody s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
- 12 m pre plynovody s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm, 
- 50 m pre plynovody s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 
- 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádza- 
jú plyny v zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 Mpa, 
- 8 m pre technologické objekty (regulačné stnice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej 
ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady propánbutánu...). 
- 150 m pre sondy, 
- 50 m pre iné plynár. zariadenia zásobníka a ťažobnej siete, 
 
Pre vysokotlakové plynovody sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný pás v šírke 2 m 
na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m na obe strany od osi tranzitného plynovodu a 
plyno- 
vodu, ktorý je súčasťou zásobníka. 
 
Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom 
prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. 
 
Bezpečnostné pásmo plynovodu je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynáren. 
zariade- 
niach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.  
Bezpečnostné pásmo plynovodu podľa § 80 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a do- 
plnení niektorých zákonov, je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu 
alebo od pôdorysu technologickej časti plynáren. zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na 
pôdorys technologickej časti plynárenského zariadenia : 
 
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom priestranstve 
   a v nezastavanom území, 

 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 Mpa do 4 Mpa s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 Mpa do 4 Mpa s menovitou svetlosťou nad 350 mm, 
 
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlosťou do 150 mm, 

  
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlosťou do 300 mm, 
 
- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlosťou do 500 mm, 
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- 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 Mpa s menovitou svetlosťou nad 500 mm, 
 
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 
 
- 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete  
 
- pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa pri rozvádzaní plynu v súvislej zástavbe a pri regu- 
lačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 Mpa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, 
bezpečnostné pásmo určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej 
siete. 
  
Ochranné pásma technickej infraštruktúry -  ropovod 
● Do katastrálneho územia obce Prietržka zasahuje ochranné pásmo ropovodu - prevádzkovateľ 
Transpetrol a.s. (ropovod a optický kábel). V zmysle §86 a §87 zákona č. 251/2012 Z.z. je ochran-  
né pásmo potrubia vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po 
oboch stranách od osi potrubia. 
● Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia : 
- zákaz zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov 
a odvaly, 
●  V ochrannom pásme potrubia je zakázané do vzdialenosti : 
- 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela, 
- 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďaľšie dôležité 
objekty  
a budovať železničné trate, 
- 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,  
- 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť, 
- 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok s výnimkou horľavých látok I. a 
II. triedy,  
- 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie 
zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky. 
● Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali 
ochranné pásma podľa §43.  
   
Ochranné pásma technickej infraštruktúry - telekomunikačné vedenia a zariadenia 
● Ochranné pásma telekom. vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete podľa 
zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov - ochran- 
né pásmo telekomunikačných rozvodov 1,5 m. 
 
Ochrana súbehu vedení technickej infraštruktúry 
● Pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať STN 73 60 05 - Priestorová 
úprava vedení technickej infraštruktúry. 
 
Ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) 
● V zmysle §15 ods. 7 zák. č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve : ochranné pámo pohrebiska je 50m od 
hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 
okrem budov poskytujúcich služby súvisiace s pohrebníctvom. 
   
Ochrana ložísk nerastných surovín 
● V zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v  
znení neskorších predpisov a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
sa v katastrálnom území Prietržka nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov, nie sú evido- 
vané staré banské diela, nie sú zaregistrované zosuvy. Do väčšej časti k.ú. Prietržka zasahuje určené  
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prieskumné územie Gbely - ropa a horľavý zemný plyn, určené pre spoločnosť Nafta a.s.   
Bratislava (50%) a OMV (Slovakia) Exploration GmbH Gänserndorf Rakúsko s platnosťou do 
21.5.2020, určené na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávania a podrobného geolo- 
gického prieskumu vyhradeného nerastu. Spoločnosť Nafta a.s. v katastrálnom území obce v sú- 
časnosti nevlastní žiadne zariadenia a ani v blízkej budúcnosti v danej oblasti neplánuje žiadne nové 
aktivity. 
● Stavebný úrad môže vydať územné rozhodnutie v prieskumnom území len po vyjadrení MŽP SR, 
sekcie geológie a prírodných zdrojov v zmysle § 21 ods. 6 zák. č. 313/1999 Z.z. o geologických 
prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). 
 
Ochranné pásmo objektov RD Bližina s kapacitou 170 VDJ v lokalite D 
● Súčasný stav 170 ks VDJ HD je plánovaný zachovať. Vzhľadom na polohu k obytnej časti sídla, 
tento stav nebude zvyšovaný.    
● Výpočet v zmysle prílohy č.9/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica : 
- ochranné pásmo bolo stanovené na 114 m od emisného stredu (ES), pri plánovanom max. počte 
170 ks VDJ HD. Veľkosť PHO nezodpovedá rozlohe areálu v ktorom sa nachádzajú aj objekty 
strojového 
parku, skladové a tiež nevyužívané objekty. Najmenšia vzdialenosť hranice PHO od navrhovanej 
obytnej lokality B5 je 28 m, teda od ES 142 m. 
 
● Účinnosť OP bude podporená izolačnou ochrannou zeleňou. 
 
Ochranné pásmo objektu pre chov koní v lokalite G 
● V zmysle § 53 vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby uží- 
vané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
● V zmysle zák. č.337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých  
ďaľších zákonov v znení neskorších predpisov. 
● Výpočet v zmysle prílohy č.9/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica : 
- ochranné pásmo bolo stanovené na 50 m od ustajňovacieho objektu, pri plánovanom chove max. 
2 - 5 koní (ľahké kone) s perspektívnym zameraním na hippoterapiu, resp. jazdy po krajine. 
Vzdialenosť hranice ochranného pásma od najbližšej obytnej lokality (B5) je 150 m, od Rúbanisko- 
vého potoka 63 m. 
  
 
C - 10  PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONANIE DELENIA 
            A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PRE ASANÁCIU A PRE CHRÁNENÉ ČASTI 
            KRAJINY 
 
Plochy pre verejnoprospešné stavby 
● ÚPN-O Prietržka vymedzuje plochy pre výstavbu verejnoprospešných stavieb určených v grafic-  
kej časti - Výkres záväzných častí a verejnoprospešných stavieb č. 10. 
● Za verejnoprospešné stavby sa v zmysle § 108 stavebného zákona ods.2, pism. a) považujú stav- 
by určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho 
rozvoj a ochranu životného prostredia. Tieto plochy je neprípustné využívať na iné účely, okrem 
tých na ktoré sú určené. 
 
Požiadavky na plochy verejnoprospešných stavieb - doprava__________________________ 
Navrhované plochy pre stavby : 

– zberná komunikácia (B3) – rezervovať plochy pre úpravu pripojovacích oblúkov MK  
– miestne komunikácie obslužné – rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie 

pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská 
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– miestne upokojené komunikácie – rezervovať plochy pre cestné komunikácie, rozšírenie 
pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská 

– účelové (prístupové) komunikácie – rezervovať plochy pre rozšírenie cestnej 
komunikácie pri rekonštrukciách, chodníky, verejná zeleň, parkoviská, 

– dopravné zariadenia – rezervovať plochy pre  mosty, lávky, prístupové chodníky  
– komunikácie pre cyklistov a pre peších – rezervovať plochy pre komunikácie, chodníky, 

cyklochodníky, verejná zeleň.  
  
Požiadavky na plochy verejnoprospešných stavieb - líniové stavby technickej infraštrukt. 

– rezervovať plochy pre líniové stavby technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizácia, 
plynovod, rozvody elektrickej energie a verejného osvetlenia, telekomunikačné rozvody... 

  
Požiadavky na plochy verejnoprospešných stavieb - zariadenia technickej infraštruktúry  

– rezervovať plochy pre zariadenia technickej infraštruktúry - prečerpávacie stanice 
kanalizácie, čistiaca stanica odpadových vôd, transformačné stanice, regulačné stanice 
plynu...  

   
Požiadavky na plochy verejnoprospešných stavieb - zariadenia a stavby na odvádzanie 
dažďových a prívalových vôd a ochrana pred povodňami 

–  rezervovať plochy pre zariadenia a stavby na odvádzanie dažďových a prívalových vôd 
         a ochranu pred povodňami - rigoly a odvodňovacie kanály, vsakovacie plochy a jamy, 
         priepusty, stavidlá, hrádze, protipovodňové múry. 

  
Plochy pre vvykonanie delenia a sceľovania pozemkov 
● Plochy B2, B3, B4, B5, B6, C, C1, G, G1, X, X1, R, Z  v zmysle grafickej časti - Výkres zá- 
väzných častí a verejnoprospešných stavieb č. 10. 
 
Plochy pre asanáciu 
● Pri asanáciách postupovať v zmysle § 88 stavebného zákona ods.1, pism. a) : 
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby ohrozujúcej život alebo 
zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť. 
 
● § 90 stavebného zákona ods.4, pism. e) : Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o 
odstránení stavby uložiť povinnosť odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivo- 
vania. 
 
● § 91 stavebného zákona : Ak sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb, 
.... môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby... 
 
● § 92 stavebného zákona : Ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkovo chránenej stavby, 
vopred si obstará súhlas prísluš. orgánu štát. pamiat. starostlivosti (neplatí pri využití § 91). 
 
● Pre realizáciu zámerov ÚPN-O Prietržka je potrebné vykonanie asanácie hospodárskeho objektu 
(stodoly) na p.č. 74 vprípade realizácie prístupovej komunikácie a chodníka pre peších do lokality 
C - Centrum - vybavenosť. Objekt svojou polohou prekáža vybudovaniu bezpečného prístupu do 
územia. Záber potrebnej plochy pre vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry, bude v  
minimálne rovnakej výmere nahradený a pričlenený k predmetnému pozemku zo západnej strany. 
Asanácia hospodárskeho objektu a prípadná nová výstavba hospod. budovy bude považovaná ako 
vyvolaná investícia pri realizácii prístupovej komunikácie. 
  
Plochy pre chránené časti krajiny  
● ÚPN-O Prietržka vymedzuje plochy pre chránené časti krajiny v grafickej časti - Ochrana 
prírody a tvorby krajiny a prvkov MÚSES - výkres č. 3. 
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C - 11  URČENIE, PRE KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁ- 
            LIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALEBO URBANISTICKÚ ŠTÚDIU 
 
● Územný plán obce navrhuje pre uvedené rozvojové lokalíty spracovanie urbanistickej štúdie ako 
ÚPP za účelom upresnenia zásad a regulatívov funkčného využitia a priestorového usporiadania 
územia : B3, B5, B6, C, X, R, Z. 
● Riešenie odvádzania dažďových a prívalových vôd a opatrení na ochranu pred povodňami - pot- 
rebné obstaranie a schválenie územného vodohospodárskeho generelu v zmysle § 5 ods. 1 a 2 sta- 
vebného zákona.  
 
 
C - 12  ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
 
V riešenom území sú navrhované tieto verejnoprospešné stavby, označené vo výkresovej časti 
- Výkres záväzných častí a verejnoprospešných stavieb č. 10 : 
VPS - 1  - Výhľadové rozšírenie cesty I/51 mimo ZÚO pre kat. C 11,5/80 + rezerva pre protihlu- 
                 kové opatrenia 
VPS -  2  - Úprava cesty III/0518 
VPS -  3  - Úprava cesty III/0519 
VPS -   4 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  A 
VPS -   5 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  B1 
VPS -   6 -  Dopravné a tecnické vybavenie v lokalite  B2 
VPS -   7 -  Dopravné a technické vybavenie, občianska vybavenosť v lokalite  B3 
VPS -   8 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  B4 
VPS -   9 -  Dopravné a technické vybavenie občianska vybavenosť v lokalite  B5 
VPS - 10 -  Dopravné a technické vybavenie, občianska vybavenosť v lokalite  B6 
VPS - 11 -  Dopravné a technické vybavenie, centrum občianskej vybavenosti vidieckeho charak- 
                   teru v lokalite  C 
VPS - 12 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  C1  
VPS - 13 -  Dopravné a technické vybavenie, občianska vybavenosť pre oblasť výchovy a školstva 
                   v lokalite  S 
VPS - 14 -  Dopravné a technické vybavenie, rekreačno-športový areál v lokalite  R 
VPS - 15 -  Dopravné a technické vybavenie, špecifická občianska vybavenosť v lokalite  Z 
VPS - 16 -  Dopravné a technické vybavenie, výroba a skladovanie v lokalite  X 
VPS - 17 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  D, G, G1, X1 
 
VPS - 18 -  Dopravné a technické vybavenie v lokalite  H1, H2 
  
 • Vymedzenie verejnoprospešných stavieb – doprava    

– úprava pripojovacích resp. smerových oblúkov na jestvujúcich miestnych komunikáciách 
a účelových komunikáciách 

– novonavrhovaná sieť miestnych obslužných komunikácií funkčných C3 
– rekonštrukcie jestvujúcich obslužných komunikácií na funkčnú triedu C3, D1 
– rekonštrukcie účelových komunikácií 
– novonavrhovaná sieť komunikácií pre peších a cyklistov D2, D3 
– rekonštrukcia komunikačnej siete D2, D3 - chodníkov pre peších a cyklistov v zmysle 

STN  
– úprava jestvujúceho dopravného priestoru ulíc (vozovka, chodníky, zeleň) na ceste B3 
– vybudovanie parkovísk a odstavných plôch 
– rekonštrukcia dopravných objektov – premostení (mosty, lávky) 
– nové dopravné objekty 
– rozšírenie stavu jestvujúcich autobusových zastávok s príslušenstvom 
– rekonštrukcia dopravného značenia v k. ú. Prietržka 
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• Líniové stavby technickej infraštruktúry  - vodovod, kanalizácia, plynovod, rozvody elektrickej  
energie a verejného osvetlenia, telekomunikačné rozvody... 
 
• Zariadenia technickej infraštruktúry  - prečerpávacie stanice kanalizácie, čistiaca stanica odpa- 
dových vôd, transformačné stanice, regulačné stanice plynu...  
 
• Navrhované zariadenia a stavby na odvádzanie dažďových a prívalových vôd a ochrana pred 
povodňami - rigoly a odvodňovacie kanály, vsakovacie plochy a jamy, priepusty, stavidlá, hrádze, 
protipovodňové múry. 
 
 
C - 13  NÁVRH STAVEBNÝCH UZÁVER 
 
Stavebná uzávera sa nestanovuje. 
 
 
 
 
 
 


